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Vyzva k podani nabidky

Zadavaci Fizeni

Miésto Kun3tat si Vas dovoluje vyzvat k predlozeni nabidky na vefejnou zakdzku malého rozsahu:

1. Identifikacni ddaje zadavatele

Nazev zakazky: l »Sbérny dviir odpadii Kunitit - doddvka vybaveni“
Zadavatel
Nazev: Mésto Kun3tat
| (off 00280470
Kontaktnf adresa: nam. Krale Jitho 106, 679 72 Kunstit
Osoby oprivnéné za
zadavatele jednat: Mgr. Pavel Gopfert, starosta mésta
. tajemnik: Ing. Stanislav Kol4r (515 534 310, tajemnik@kunstat-mesto.cz)
Kontaktni0soby: | SP1: Toul (606 736 106, p.into@riseati.cz)
Telefon: +420 515 534 301
E-mail: starosta@kunstat-mesto.cz

2. Nizev a popis piedmétn vefejné zakizky

Pfedmétem vefejné zakdzky je dodavka vybaveni Sbémého dvora odpadii Kunitit. Jedni se
o vefejnou zakdzku malého rozsahu 3. kategorie na dodévky, zadivanou mimo reZim zikona dle
Zavaznych pokynil pro Zadatele a ptijemce podpory - OPZP a dle Zavazych postupl pro zadédvéni
rakazek spolufinancovanych ze zdroji EU, nespadajicich pod aplikaci zikona & 137/2006 Sb.,
o vefejnych zakézkéch, v programovém obdobi 2007-2013.

Dodavka predmétu zakazky

Je soudasti projektu, ktery bude spolufinancovin z Opera¢niho programu

Zivotni prostfedi — Fondu Soudrnosti.
Konkrétng se jedna o dodavku téchto predmati:

1) Stépkovad (1 ks)

® 0 & & 0 o O o

vlastni pohon, benzinovy s elektrickym startérem

maximalni priimé&r 3tépkovaného materidlu 140 mm

minimalni rozmé&ry vstupniho otvoru 140 x 160 mm

minimalni rozméry vklidaci nésypky 900 x 600 mm

velikost $tépky 6-12 mm

minimélni teoreticky hodinovy vykon 6 m®

pocet noZi minimalng 2 (oboustranné osti)

podvozek s traktorovou ojf pramér 50 mm, maximalni provozni rychlost podvozku

nejméné 25 km/hod

vlastni hydraulicky okruh
horizontalni podavaci valce - oba vilce hydraulicky pohdnéné s moZnosti regulace

otatek, minimalni $itka 170 mm
e elektronicka pojistka proti pretiZeni
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® otocna vyfukova roura, svételn4 rampa

2) Velkoobjemové kontejnery typu Abroll
° natahovaci kontejnery typu Abroll (dle normy DIN 30 722)
e materidl ocel, plech tloustky dno minimélng 5mm, stény minimalng 3 mm
e povrchova Gprava zdkladni + jeden vrchni nétér ve standardni barvé RAL
Specifikace kontejnert :
a) 1 ks uzavieny kontejner s integrovanymi viky na bioodpad, objem v rozsahu 14-15 m®
b) 1 ks otevieny kontejner se zvyienymi sténami a dvoukifdlymi vraty v zadni &asti na
velkoobjemovy odpad, objem v rozsahu 19-20 m?

3) Velkoobjemové kontejnery na mali vozidla (napt. typu Avia)

* natahovaci kontejnery na mal4 vozidla (napt. typ Avia apod.)

e provedeni pro hikové natahovani

° materidl ocel, plech tlouitky dno minimalng 3mm, stény minimalné 2 mm

» povrchova Gprava zikladni + jeden vrchni natér ve standardni barvé RAL

Specifikace kontejnert :

a) 1 ks otevieny kontejner s pevnymi bocnicemi a dvoukridlymi vraty v zadni &asti, objem
v rozsahu 5-6 m*

b) 2 ks otevieny kontejner se sklopnymi bo¢nicemi a dvoukiidlymi vraty v zadni &asti,
objem v rozsahu 5-6 m>

4) Box na akumuldtory a baterie { ks)

e provedeni v plastu s volng odnimatelnym vikem
e obsah min. 5001

e minimélnf nosnost 500 kg
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mozZnost stohovani, minimalni stohovaci z4td2 4000 kg
tepelnd odolnost v rozsahu minimalné -30 °C az + 60 °C

3) Kontejner na zdrivky (1 ks
e provedeni v kovu s povrchovou tipravou lakovanim
e otviravé viko shora s aretatni vzpérou
e obsah min. 6001
e minimalnf uZitn4 néplit 150 kg
e mozZnost stohovani vidlemi, minimélni stohovéni do i vrstev

6) Nddoba na medicindgln{ odpad (1 ks
e provedeni v pastu s volné odnimatelnym vikem s vhazovacim otvorem
e obsah v rozsahu 55-60 |
e certifikace pro sbér a transport nebezpedného odpadu
® tepelna odolnost v rozsahu minimalng -30 °C az + 60 °C





















