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C.1. Technicka zprava

a) Identifikaéni Gdaje objektu

Nazev stavby: "Pési komunikace, ul. Rudecka"

Misto stavby: Kunstat, ul. Rudecka

Charakter stavby: novostavba

Parcely dot¢ené stavbou: p.C. 3112, 31, 3/9, 1373/6, k.. Kunstat na Moravé

Katastralni Uzemi: Kunstat na Moravé (677434)

Soufadnicovy systém: S-JTSK

Vyskovy systém: B.P.V., mistni

Budouci spravce: Meésto Kunstat, nam. Kréle Jifiho 106, Kunstat 679 72
b) Struény technicky popis se zdivodnénim navrzeného feseni

Pfedmétem projektové dokumentace je navrh novostavby p&si komunikace. Uelem stavby je zejména zvydeni kvality a
bezpecnosti pohybu péSich v zajmové Easti Kunstatu.
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V soucasné dobeé je na ulici Rudecka vedena pési komunikace podél silnice II. tF. 3652 po pravé strané ve sméru na Rudku u
Kunstatu a je ukoncena v misté konce zastavby rodinnych dom, dale je ulice Rudecka bez p&si komunikace a bez bezpeiného
mista pro prejiti silnice 1. tf.

Navrzena pési komunikace bude slouZit k bezpecné pési dostupnosti dasti ulice Rudecka a misto pro pfechazeni bude slouZit k

vivs

bezpetnéjSimu pfechazeni.
Odvodnéni navrZené pési komunikace je pres stavajici uliéni vpusti napojené do vefejné kanalizace.

Uprava je dle zptisobu opravy rozdéleny na dvé Gasti:

e skladba D1 - novostavba pési komunikace
e skladba D2 - novostavba pési komunikace v misté sjezdu

Komunikacni plochy jsou navrzeny s dlazdénym krytem lemovanym novymi betonovymi obrubniky. Odvodnéni bude zajisténo
padélnym a pficnym vyspadovanim ke stavajici silnici kde budou destové vody odvadény stavajicimi ulignimi vpustmi do stavajici
kanalizace.

c) Vyhodnoceni prizkumi a podkladd, véetné jejich uZiti v dokumentaci (dopravni udaje,
geotechnicky prizkum atd.)

Rozsah stavby nevyZaduje provedeni dopravniho priizkumu, ani podrobny geotechnicky priizkum.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby
Nefesi se.

e) Navrh zpevnénych ploch, vEéetné pfFipadnych vypoéti
Novostavba pési komunikace na ulici Rudecka

Staniéeni _ - 0.00000-0.02500

Funkéni skupina ~ chodnik

Trida dopravniho zatizeni CH

Navrhova Uroven poruseni vozovky D1

Volna $iika ! 1.50 m

Uprava vozovky dlazba

Smérové vedeni

Smeérové vedeni respekiuje osu stavajici mistni komunikace, stavajici zastavbu a stavajici hranice pozemki.

Smérové lomy jsou feSeny prostymi kruZnicovymi oblouky dle vykresové &asti. V navrZenych mistech bude provedeno zaobleni
hran pé&si komunikace.

Soufadnice navrzenych (prav mistni komunikace jsou uvedeny ve vytySovacim vykrese, ktery je soutasti této dokumentace
(pfiloha C.9).

Vyskové vedeni
Vyskové bude komunikace provedena shodné s niveletou stavajici piilehlé silnice Il tf. vozovky s ohledem na jeji odvodnéni a

napojeni na stavajici zpevnéné plochy.
Nutno dodrzet minimalni podélny skion 0.50 %, pop¥. hodnotu vysledného sklonu m=minim. 0.5 % pro zajisténi odvodnéni.

Pricné usporadani
NavrZena pési komunikace je navrZena v jednotné $ifce 1.50 m. Pfiény sklon je navrzen 2,0 %. V mistd napojeni na stavajici
zpevnené plochy bude pficny sklon plynule upraven vzestupnici (sestupnici).

Pési komunikace je navrZena s dlazdénym krytem ve skladbé D1 - katalogovy list D2-D-1 CH
Konstrukce zpevnénych ploch
o dlazba DL 60 MM CSN 73 6131

m
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o Stérkové loZe fr. 4-8 mm L 30 MM CSN 73 6131
stérkodrt' fr. 0-32 mm SDg 150 MM CSN 73 6126-1
e (Celkem 240 mm

P&si komunikace v misté vjezdll je navrZena s dlazdénym krytem ve skladbé D2 - katalogovy list D2-D-1 CH
Konstrukce zpevnénych ploch

e dlazba DL 80 MM CSN 73 6131
o §térkové loZe fr. 4-8 mm L 40 MM CSN 73 6131

o Stérkodrt fr. 0-32 mm $Ds 200 MM €SN 73 6126-1
e Celkem 320 mm

Podkladni vrstvy budou provedeny na fadné urovnanou, vyspadovanou a zhutnénou plan. Plai musi vyhovovat miniméalni hodnoté
modulu pfetvarnosti Eqer=45 MPa, stanoveného dle CSN 72 1006:1998. Kontrola zhutnéni bude provedena statickou zatéZovaci
deskou dle CSN 72 1006 Kontrola zhutnéni zemin a sypanin. V pfipadé nevhodného podloZi (nepfedpoklada se) bude provedena
uprava podloZi (vyména, stabilizace atd.) po dohodé s projektantem.

LoZni vrstva dlazby bude provedena z kameniva nehranéného fr. 4-8 mm, popf. 2-4 mm. Nelze pouZivat napf. prosivky s vysokym
podilem hiinitych Castic a jiny nevhodny material. Pfi rozprostirani lozni vrstvy nutno uvaZovat poklesem vrstvy pfi hutnéni o cca 8-
10 mm.

Dlazba zamkova bude provedena z dlazebnich prvkd z vibrolisovaného betonu tidy C 40/50. Prib&zné s pokladkou dlaZzby bude
provadéno vypliiovani spar Sitky 3 - 5 mm materialem DTK fr. 0 - 2 mm (&isty kfemicity pisek s podilem zrn 0,05 mm max. 5 %). Po
vmeteni sparovaciho materialu do spar se provede 2x zhutnéni vibragni deskou opatfenou pryzovou folii zamezujici poskozeni
povrchu dlazby. Po zhutnéni se provede doplnéni spar. Radné dopliiovani spar po dokonéeni pokladky zamezi mj. nestabilité
dlazebnich prvka, ristu plevelu apod. Pied pokladkou nutno vyfadit poSkozené a nasakave dlazdice.

V mistech ukonceni dlazby bude osazena dlazba upravena na misté Stipanim. Volna mista nelze nahradit vypingnim betonem
apod.

Barva dlazby se uvazuje pfirodni Seda.

Zemni téleso

V ramci pfipravy stavby nebyl proveden geotechnicky priizkum. Na plani musi byt dodrZzena miniméini hodnota modulu pretvamosti
z druhého zatéZovaciho cyklu Eger;=45 MPa (30 MPa). Pfipadny nasyp bude proveden vrstevnaty z dobfe zhutnitelného materialu
hutnéného po vrstvach tl. Max. 0.3 m s ohledem na pouZity hutnici pfistroj.

Nutnost vymény nevhodného podlozi se nepredpoklada.

Upravy povrchil, vegetaéni upravy
Prilehlé dotcené nezpevnéné plochy budou ohumusovany v tl. Min. 100 mm a osety travnim semenem.

Obrubniky
Stavajici mistni komunikace budou v urcitych mistech (vyznaleni v pfiloze C.8) bude lemovéana novymi prefabrikovanymi

obrubniky z vibrolisovaného betonu tfidy C40/50. PouZity budou obrubniky silnicni 100/15/25 a obrubniky néjezdové 100/15/15.
Prechod mezi silnicnimi a najezdovymi obrubniky bude feSen vioZenim obrubniku pfechodového 100/15/25 P (L).

Obrubniky budou ulozeny do betonového loze C25/30 XF3 tl. 100 mm.

Obrubniky budou provedeny v barvé Sedé.

Zemni prace

Zemni prace spoCivaji pfedevsim v odkopavce, hloubeni ryh, svahovani a pravé zemni plané. V ramci stavby nebyl proveden IG
priizkum. Pro Gcely projektové dokumentace Ize horiny zaradit do tfidy téZitelnosti 3. Piebyte¢ny vykopek bude ulozen na skladku
urenou pro dany druh odpadu.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni komunikace

Behem realizace stavby se nepredpoklada zastizeni hladiny spodni vody. Povrchové vody ze zpevnénych ploch budou odvadény
beze zmény pres stavajici uli¢ni vpusti do stavajici vefejné kanalizace.
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g) Navrh dopravnich znaéek, dopravnich zafizeni, svételnych signall, zafizeni pro provozni
informace a dopravni telematiku

Stavba vyzaduje rozhodnuti povoleni zviastniho uZivani mistni komunikace po dobu jeji realizace. Povoleni vyda pfislugny
specialni Ufad pfed zahéajenim stavby.

Po dobu vystavby se uvaZuje s ¢asteénou uzavirkou jednoho jizdniho pruhu.
Stavba nevyZaduje vymezeni objizdnych tras.

Doprava bude usmérnéna do¢asnym dopravnim znacenim, jehoZ navrh bude odsouhlasen Policii CR - DI a pfislugnym odborem
dopravy (SU Boskovice OSH).

V ramci stavby dojde k pfeloZeni stavajiciho dopravniho znadeni ze stavajiciho sloupku na konzolu, kterd bude uchycena na
stavajici nemovitost ¢.p. 117.

Dale bude naproti stavajicimu dopravnimu napojeni na silnici IIl.tf. umisténo odrazové zrcadlo obdélnikového tvaru o velikosti
600x800 mm.

h) Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pfipadné adrzbu

Nefesi se.

i) Vazba na pfipadné technologické vybaveni

Neresi se.

i) Prehled provedenych vypoétii a konstatovani o statickém ovéfeni rozhodujicich dimenzi a
prurezd

Skladba zpevnénych ploch je navrZena dle platnych technickych podminek TP 170.

k) ReSeni pfistupu a uzivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Zpevnéné plochy umoZni provoz osob zdravotné a télesné postizenych v souladu s vyhlaskou 398/2009 Sb. a CSN 736110,
Podélny sklon bude proveden max. 8.33%. Pricny sklon bude max. 2.0%.

V Letovicich, 05/2016

Vypr_ato'va"l : Josef Novak
/’/'j-' 5:‘/."
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