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A. Pruvodni zprava

- Identifikacni Gdaje

a) Oznaceni stavby

Nazev stavby: "Pési komunikace, ul. Rudecka"

Misto stavby: Kunstat

Charakter stavby: novostavba

Parcely dotéené stavbou: p.C. 312, 311, 3/9, 1373/6, k.U. Kunstat na Moraveé

b) Stavebnik
Jméno, pfijmeni, popf. obchodni firma: Mésto Kunstat

Misto trvalého pobytu, popf. sidlo prav. osoby: nam. Krale Jifiho 106, 679 72 Kunstat

IC préavnické osoby: 00280470

c) Generalni projektant

Jméno, pfijmeni, popf. obchodni firma: Josef Novak

Misto trvalého pobytu, popf. sidlo prav. osoby: J. Haska 6
679 61, Letovice
Telefon: 776 754 849
E-mail: novkjosef30@gmail.com

IC pravnické osoby: IC: 03123154
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2. Zakladni adaje o stavbé

a) Struény popis navrhu stavby, jeji funkce, vyznam a umisténi
Pfedmétem projektové dokumentace je navrh novostavby pési komunikace a mista pro pfechazeni.

V sou¢asné dobé je na ulici Rudecké vedena p&3i komunikace podél silnice II. tf. 3652 po pravé strané ve sméru na Rudku u
Kuntatu a je ukoncena v misté konce zéstavby rodinnych domd, dale je ulice Rudecka bez p&si komunikace a bez bezpeéného
mista pro pfejiti silnice Ill. F.

NavrZena pési komunikace bude slouZit k bezpecéné pési dostupnosti ¢asti ulice Rudecka a misto pro pfechazeni bude slouzit k

viwvr

b) Pfedpokladany pribéh stavby

Zahajeni stavby :srpen 2016 (pfedpoklad)

Dokonceni stavby :fijen 2016 (pfedpoklad)

Doba realizace :pfedpoklad 3 mésice

c) Vazby na regulacni plany, Gzemni plan, pfipadné Gizemné planovaci informace a na tizemni rozhodnuti

nebo Gzemni souhlas véetné plnéni jeho podminek
Mésto Kunatat ma schvaleny Gzemni plan. Stavba neni navrzena v rozporu s UP dokumentaci.

d) Struéna charakteristika izemi a jeho dosavadni vyuziti

Stavba je navrZena v mistech stavajici pozemni komunikace v sou¢asné zastavéném Uzemi. Jedna se o vefejné pfistupné
neoplocené pozemky.

Stavbou dojde k dotCeni stavajicich komunikacnich ploch s Ziviénym krytem a za ¢asti zahlinénym $térkem.
Pfi realizaci nutno uvazovat se stisnénymi podminkami danymi stéavajici zéstavbou.

e) Viiv technického FeSeni stavby a jejiho provozu na krajinu, zdravi a Zivotni prostredi

Stavba je navrZena na stavajicich komunikacnich plochach - pozemnich komunikaci, v zastavéném Uzemi Kunitatu. Po
dokonceni stavby nedojde ke zméné vyuZiti izemi ani ovlivnéni krajinného razu.

Ugelem stavby je zejména zvySeni bezpeénosti p&siho provozu a zlepseni dopravnich podminek a Zivotniho prostredi,

e e, ——_—
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f) Celkovy dopad stavby na dotéené tizemi a navrhovana opatfeni

Stavbou dojde k do¢asnému omezeni provozu na silnici Il tf. 3652,
Stavba nema negativni vliv na ostatni planované stavby v zajmovém Gzemi.

Stavbou nedojde k nutnosti zmény stavajicich dotéenych staveb.

3. Priehled vychozich podkladi a pruzkuma

a) Dokumentace zaméru k Zadosti o vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo k oznameni zaméru pro
ziskani uzemniho souhlasu

V ramci pfipravy projektové dokumentace byla ziskana stanoviska jednotlivych spravci inzenyrskych siti.

b) Regulacni plany, Gzemni plan, pfipadné izemné planovaci informace

Stavba neni v rozporu s Uzemné planovaci dokumentaci.

c) Mapové podklady, zaméreni izemi a dal$i geodetické podklady

Podkladem pro zpracovani projektové dokumentace bylo polohopisné zaméfeni v systému S-JTSK (soustava-jednotna
trigonometricka sit' katastralni) a vySkopisné zaméfeni v systému Baltském po vyrovnani. Zaméfeni bylo provedeno firmou
Geodezie Plch.

Mapa katastru nemovitosti byla pouZita digitalni v systému S-JTSK. Katastr nemovitosti je veden v jednotné &iselné fadé.

d) Dopravni prizkum (studie, dopravni tdaje)
V ramci pfipravy stavby nebyl dopravni prizkum provadén a vzhledem k charakteru stavby a intenzité dopravy neni vyZadovan.

e) Geotechnicky a hydrogeologicky priazkum, zakladni korozni prizkum

Geotechnicky ani hydrogeologicky prizkum, nebyly provadény. Zastizeni hladiny spodni vody se nepfedpoklada. Korozni priizkum
neni nutny.

f) Diagnosticky prizkum konstrukci

Diagnostika neni vzhledem k rozsahu a charakteru nutna a nebyla provedena.

g) Hydrometeorologické a hydrologické idaje, plavebni podminky, inundace, kvalita vody v recipientech

Nejsou vyzadovany — nemaji vliv na navrZenou stavbu. Stavba se nenachézi v zaplavovém Gzemi. Stavba nekFiZi vodni toky ani
Zadné mistni vodotece.

h) Klimatologické udaje (pfevladajici smér vétru, vyskyt mlh a pfizemnich mrazu, extrémni teploty
vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

Nejsou vyZadovany — jsou znamé a jsou zohlednény pfi navrhu stavby.

i) Stavebné historicky priizkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je v pamatkové rezervaci nebo je v
pamatkové zéné

NavrZena stavba se nenachazi v pamatkové zoné.

4. Clenéni stavby (jednotlivych &asti stavby)

a) Zptisob cislovani a znaéeni
Zpusob cislovani bude podiéhat fadé 100-Objekty pozemnich komunikaci.

b) Uréeni jednotlivych tasti stavby
Stavba nebude rozdélena na ¢asti.

“
Kveten 2016 5




"Pési komunikace, ul. Rudecka - k.u. Kunstat na Moravé, p.€. 3/12, 311, 3/9, 1373/6
Projektova dokumentace pro stavebni povoleni a realizaci stavby
Pfiloha: A. Privodni zprava

c) Clenéni stavby na &asti stavby, na stavebni objekty a provozni soubory

Stavba neni rozdélena objekty.

5. Podminky realizace stavby

a) Vécné a casoveé vazby souvisejicich staveb jinych stavebniku
Bez pozadavku.

b) Uvazovany pribéh vystavby a zajiSténi jeji plynulosti a koordinovanosti
Doba vystavby se uvazuje 3 mésice bez zviatnich pozadavki na plynulost a koordinaci vystavby za piedpokladu dodrZeni
podminek uvedenych v dokladové Casti stavby.

c) Zajisténi pfistupu na stavbu
Pfijezd a pfistup na stavbu bude po stavajicich mistnich komunikacich.

d) Dopravni omezeni, objizd’ky a vyluky dopravy
Realizaci opravy verejnych prostranstvi nedojde k vyraznym dopravnim omezenim.

6. Prehled budoucich viastnikil a spravcu

a) Seznam znamych nebo pfedpokladanych pravnickych a fyzickych osob, které pfevezmou jednotlivé
stavebni objekty a provozni soubory po jejich ukon&eni do vlastnictvi a osob, které budou spravovat
(pozemni komunikace, sité technické infrastruktury, oploceni apod.)

Novostavba pési komunikace bude v majetku investora, ktery se bude starat o jeho spravu.

b) Zpusob uzivani jednotlivych objektl stavby
Stavba bude uzZivana v souladu s platnymi pfedpisy, zejména v souladu se zakonem ¢&. 13/1997 Sh. O pozemnich komunikacich,
ve znéni pozdéjSich predpis(.

7. Predavani ¢asti stavby do uzivani

a) Moznosti (navrh) postupného predavani ¢asti stavby (lisek, objekt) do uzivani
Nefesi se.

b) Zdiavodnéni potFeb uZivani stavby pred dokonéenim celé stavhy
Nerfesi se.

8. Souhrnny technicky popis stavby

8.1 Souhrnny technicky popis
NavrZena je novostavba pési komunikace a mista pro prechazeni.

8.2 Technicky popis jednotlivych objekti a jejich soucasti stanovi pro

8.2.1 Pozemni komunikace

a) Vycet a oznaceni jednotlivych pozemnich komunikaci
NavrzZen je jeden stavebni objekt pozemni komunikace.

m
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b) Zakladni charakteristiky prislusnych pozemnich komunikaci

Smeérové vedeni

Smérové vedeni bude respektovat stavajici stav. V nékterych mistech bude smérové vedeni upraveno pomoci prostych
kruZnicovych obloukil o polomérech dle vykresoveé ¢asti.

VytyCeni stavby bude provedeno pomoci vytyéovaci situace (pfiloha C. 9.)

Vyskoveé vedeni

Niveleta navrZzené pési komunikace bude respektovat niveletu stavajici pfilehlé silnice IIl tf. 3652. Viyskové lomy budou plynule
zaobleny oblouky s dostateGnym polomérem.

Nutno dodrzet minimalni podélny sklon 0.5 %, popf. hodnotu vysledného sklonu m=minim. 0.5 % pro zajidténi odvodnéni.

Pfiéné usporadani
Sitka p&si komunikace je navrzena v jednotné Sifce 1.50 m.

Pficny sklon

NavrZen je zakladni pficny sklon 2.0 % .

V misté napojeni na stavajici zpevnéné plochy bude provedeno plynulé napojeni pomoci vzestupnice (sestupnice). Nutno dodrzet
hodnoty pro zajiSténi alespori minimalniho vysledného skionu.

Konstrukce zpevnénych ploch

Uprava je dle zptisobu opravy rozdéleny na tii ¢asti:

e skladba D1 - novostavba pési komunikace
e skladba D2 - novostavba pési komunikace v misté sjezdu

Odvodnéni
Odvodnéni bude zajisténo podélnym a pficnym vyspadovanim ke stavajicim destovym vpustim.

9. Vysledky a zavéry z podkladu, pruzkumii a méfeni
Stavba je navriena v souladu s poZadavky DOSS, spravct IS a vlastnik( dotéenych pozemk.

10. Dotéena ochranna pasma, chranéna tizemi, zatopova uzemi, kulturni pamatky, pamatkové rezervace,
pamatkové zény

Navrzena stavba se nedotkne kulturné chranénych objektd. Stavba se nenachazi v pamatkoveé rezervaci ani v pamatkové zoné.

Stavba se nenachazi v ochranném pasmu nerostnych ani vodnich zdrojd, v zaplavovém ani poddolovaném tzemi.

a) Rozsah dotceni

b) Podminky pro zasah

c) Zpuisob ochrany nebo Gprav

d) Vliv na stavebné technické feseni stavby

11. Zasah stavby do uzemi

a) Bouraci prace
V ramci stavby nedojde k asanacim staveb.

- s  ——————_—e—e—
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b) Kaceni mimolesni zelené a jeji pfipadna nahrada
Stavbou nedojde k nutnosti kaceni.

c) Rozsah zemnich praci a kone€na tiprava terénu
Zemni prace spocivaji pfedevsim v odkopévce, hloubeni ryh, svahovani a Upravé zemni plang. Pfebytedny vykopek bude uloZen
na skladku uréenou pro dany druh odpadu.

d) Ozelenéni nebo jiné GUpravy nezastavénych ploch
Pfilehlé nezpevnéneé plochy budou ohumusovany a osety travnim semenem co mozn nejdfive z divodu zamezeni piidni eroze.

e) Zasah do zemédélského puidniho fondu a pfipadné rekultivace
Stavbou nedojde k zaboru pozemki zahmutych do zemédélského ptidniho fondu.

f) Zasah do pozemki uréenych k plnéni funkce lesa
Stavba nezasahuje do pozemk( uréenych k plnéni lesa.

g) Zasah do jinych pozemki
Stavbou nedojde k zasahu do sousednich ani jinych, v tomto textu neuvedenych pozemki.

h) Vyvolané zmény staveb (preloZky a Gpravy) dopravni a technické infrastruktury a vodnich
toku
Stavbou nedojde ke zméné dopravni a technické infrastruktury.

NavrZena stavba nezasahuje do vodnich tok(.

12. Naroky stavby na zdroje a jeji potreby

a) Vsechny druhy energii

b) Telekomunikace

c) Vodni hospodarstvi
Povrchove vody budou pomoci pfi¢ného a podéiného vysparovani odvadény na stavajici okolni terén.

d) PFipojeni na dopravni infrastrukturu a parkovani
Nefesi se.

e) Moznosti napojeni na technickou infrastrukturu (podzemni nadzemni sité)
Stavba nevyZaduje napojeni na technickou infrastrukturu.

f) Druh mnozstvi a nakladani s odpady vznikajicimi uzivanim stavby
Béhem uzivani stavby se nepfedpoklada se vznikanim odpadu.

13. Viiv stavby a provozu na pozemni komunikaci na zdravi a Zivotni prostiedi

a) Ochrana krajiny a pFirody
Stavba nema vliv na ochranu krajiny a pfirody.

b) Hluk
Navrzenou stavbou nedojde ke zvySeni nebo snizeni intenzity dopravy. Po dokonceni stavby se nepfedpoklada zvyseni hlugnosti.

m
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c) Emise z dopravy
Stavbou nedojde k navySeni miry emisi z dopravy oproti stavajicimu stavu.

d) Vliv znecisténych vod na vodni toky a vodni zdroje
NavrZena stavba nebude mit vliv na vodni toky a vodni zdroje.

e) Ochrana zdravi a bezpecnosti pracovnik( pfi vystavbé a pfi uzivani stavby

Pfi provadéni je nutné dodrZovat predpisy a vyhlaSky BOZP. Pfi praci v blizkosti podzemnich i nadzemnich vedeni a zafizeni je
nutné respektovat pokyny pro préci stroji a osob v blizkosti téchto objektl. Zhotovitel zajisti vySkoleni pracovniki z predpist
bezpecnosti prace a technickych zafizeni a potfebné vybaveni ochrannymi prostfedky. Realizaci stavby nesmi dojit k zamezeni
pfistupu k nemovitostem a pfijezdu vozidel RZS a HZS.

Stavenisté bude po dobu vystavby fadné oznaceno a zabezpegeno. Vykopy budou zajitény proti nebezpeéi padu osob zabradlim
vySky 1,1 nebo pfekazkami v souladu s vyhlaskou.

f) Nakladani s odpady

V ramci stavby dojde k nakladani s témito odpady:

Katalog. Cislo  nézev odpadu

17 01 01 Beton

17 02 03 Plasty

15 01 01 Papirové a lepenkové obaly

17 01 07 Smésy nebo frakce betonu, cihel, taSek a keram. vyrobk( neuvedené pod ¢. 17 01 06
17 03 01*Asfaltové smési

17 05 04Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03

14. Obecné pozadavky na bezpetnost a uzitné viastnosti

a) Mechanicka odolnost a stabilita
Navrh spliiuje podminky dané vyhlaskou ¢. 137/1998 Sb., o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu a zménovymi
vyhlaskami €. 491/2006Sb. A ¢. 502/2006Sb., mimo jiné také na mechanickou odolnost a stabilitu.

b) PoZarni bezpeCnost (umoznéni zasahu jednotek pozZarni ochrany, tinikové cesty pro osoby
apod.)
Stavajici venkovni zdroje poZamni vody nebudou stavbou dotceny.

c) Ochrana zdravi, zdravych zivotnich podminek a zZivotniho prostiedi

Stavba nepodiéha posouzeni dle zékona Cislo 244/1992 Sh., o posuzovani viivl na Zivotni prostiedi. Svym charakterem ani
provozem nebude mit negativni vliv na zdravi osob ani na Zivotni prostredi.

d) Ochrana proti hluku
Neni navrZena.

e) Bezpeénost pfi uzivani (bezpecnost provozu, tisporné technologie pfi vystavbé a idrzbé
apod.)
Stavba je navrZena tak, aby byla zajiSténa bezpecénost pfi jejim uzivani.

f) Uspora energie a ochrana tepla (hospodarnost provoz, usporné technologie pfi vystavbé a
udrzbé apod.)
Nefesi se.

15. Dalsi pozadavky
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a) UZitnych vlastnosti stavby (dostateéna kapacita objekti, obecné technické pozadavky na
vystavbu a vyrobky, snadna udrZba, Zivotnost apod.)
Po dokonéeni stavby dojde k efektivnéjsimu vyuziti mistnich komunikaci.

b) Zajisténi pfistupu a podminek pro uzZivani stavby-vefejné pfistupnych komunikaci a ploch
osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

ReSeni stavby vychazi zpozadavki stavebnika. Névrh stavby je vsouladu svyhlaskou & 268/2009 Sb., o technickych
poZadavcich na stavby a vyhlasky ¢. 398/2009 Sh..

NavrZena pési komunikace bude spliiovat poZadavky na bezbariérové uZivani stavby. P&si komunikace bude mit podélny sklon
max. 8.33% a pficny skion 2.0%.

Jako vodici line bude slouZit chodnikovy obrubnik osazeny 60 mm nad okraj dlazby, v misté napojeni polni cesty bude vodic linii
tvofit cervena dlazba s vodici drazkou.

V misté pro prechazeni bude provedena rampova uprav 12.50%, dale je navrzen signaini ($itka 0.80 m) a varovny pas (Sitka 0.40
m) z Cervené dlazby s reliéfnim povrchem. Misto pro pfechazeni bude osvétleno novym osvétlenim, které je soucasti stavby.
Bezbariérova Gprava bude provedena i na protéjSi strané v misté stavajici pési komunikace (v tomto mist& z divodu nedostatetné
Sifky chodniku nebude realizovan signalni pas).

c¢) Ochrany stavby pfed skodlivymi G€inky vnéjSiho prostfedi (povodné, agresivni podzemni voda,
bludné proudy, poddolovani a povétrnostni vlivy)

Nefesi se.

d) Spinéni pozadavku dotéenych organu

Navrzena stavba je v souladu s podminkami dotéenych organ(.

e) Druhy a parcelni ¢isla dotéenych pozemku podle katastru nemovitosti

Stavebni zdmér bude realizovéan na niZe uvedenych pozemcich v k.U. Kunstat na Moravé

TRVALE ZABORY DOTCENYCH PARCEL

Parcelni i Druh By :
Eislo Vlastnik pozemku nozemku Vyméra | Zabor
" o s i ostatni
312 | Mésto Kunstat, nam. Krale Jifiho 106, 679 72 Kunstat plocha 8870 5,90
3/1 | Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi 602 00 Brno ;f;igg 4221 | 29,90
3/9 | Jinomoravsky kraj, Zerotinovo namesti 449/3, Vevei 602 00 Bmo ;f;glf‘”; 12 | 1,70
1373/6 | Mésto Kunitat, nam. Krale Jifiho 106, 679 72 Kunétat T“’;ijrég"”' 623 | 0,80

/

V Letovicich, 05/2016

/

J A
Vypracoval : Josef Novak
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