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Véc:

"Pési komunikace, ul. Rudecka", k.u. Kunstat na Moravé

K..-p.€.:  Kunstat na Moravé

Stavebnik: Mésto Kunstat, nam. Krale Jifiho 106, 67972 Kunstat
Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim

RWE GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribu¢ni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny RWE
Distribu¢ni sluzby, s.r.o., vydava toto stanovisko:

K PREDLOZENE SITUACI SDELUJEME Z POHLEDU DOTYKU NA PLYNARENSKA ZARIZENT:
V zajmovém prostoru stavby dojde k dotyku s témito plyndrenskymi zafizenimi:

STL plynovod OCEL DN 100, ul. Rudecka
Blokové regula¢ni zafizeni (regulace z STL na NTL) - BRZ

Na zakladé predlozené situace byl predan informacni zakres.

Blokové regulac¢ni zafizeni:

STANOVISKO EPZ - VTL (Zdenék Kocourek, 532 227 479):

V zajmovém Uzemi se nachazi v pilifi stredotlaky regulator zemniho plynu (dale jen BRZ).

Dle zékona ¢. 458/2000, § 68 je ochranné pasmo BRZ - 4 m od pldorysu objektu vséemi sméry. Veskeré ¢innosti v
okoli BRZ se musi fidit ustanovenim tohoto zakona.

Ve vzdélenosti cca 4 m kolem obvodu BRZ je v zemi ulozeno obvodové uzemnéni objektu (zemnici pasek).
Obvodové uzemnéni BRZ je soucasti ochrany objektu pfed atmosférickou a statickou elektfinou a jako takové je
nezbytné pro bezpecny provoz plynarenského zafizeni.

Realizaci stavby nesmi dojit k poskozeni této zemnici sité - bude provedena kontrola funkénosti a neporusenosti.

Jsou splnény podminky stanoviska 5001289744 ze dne 13.5.2016.

Komunikace: RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
"""""" Plynarenské 499/1
- Pri realizaci stavby pozadujeme chranit plynovod pfed mechanickym poskozenim napf. ocelovymi plechy o Zabrdovice
tloustce min. 3 cm. 602 00 Brno
¥ . SR TSI . T +420532221111
- PoZzadujeme zachovat stavajici niveletu terénu E 420545578571
- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plyndrenského zafizeni v minimalni vzdélenosti 1 m. E info_ds@rwe.cz
- Pfi realizaci stavby bude podstatné snizeno kryti stavajiciho plynovodu .Proto je vylou¢eno pouziti tézké I www.rwe.cz
mechanizace (zejména valcu s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. IC: 27935311

DIC: CZ27935311

P¥i realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovena pro prace v ochranném pasmu (OP) Zapsén do obchodniho rejstiiku:
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kaZzdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu a krajsky soud vBrme
pripojek. V tomto pasmu nesmi byt umistovany zadné nadzemni stavby, provadéna skladka materialu a vyskova Zgi’;go‘g?ka 37165

Uprava terénu. Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplsobem a musi byt vykonavany o

tak, aby v zadném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek. ankownispojent, .

as.
Cislo G¢tu: 17837923
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Pfipadné docasné zafizeni stavenisté (maringotky, mobilni buriky atd.) umistit min. T m od STL plynovodu a BRZ.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zadkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravc(, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zatizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni p¥ipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zékona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé Skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
P¥i realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vSéechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovany dle § 68 zdkona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede ptislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi zadosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v
uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni plynarenského
zarizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svdj naklad. Bez vytyceni trasy a presného urceni
ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni ¢innosti zahéjeny.
Vytyceni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni ¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon €.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist, pfipadné dalsi
predpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné seznameni s polohou plynadrenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) Pfi provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného urceni ulozeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatieni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného néaradi, zemina bude tézena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou v pribéhu nebo pfi preruseni stavebni cinnosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopova technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signaliza¢niho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formular a kontakt naleznete na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55). Pfi Zadosti uvede Zadatel nasi
znacku (¢islo jednaci) uvedenou v ivodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynarenské
zafizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly nesmi byt
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plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V piipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené podminky, je
stavebnik povinen na zékladé vyzvy provozovatele plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, nebo jeho
zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek béhem
vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plynarenskym zarizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypéany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna foélie Zluté barvy, vie v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzéavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzévér(
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
¢innosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovano mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka uloZeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismi zabezpecit piipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté prejezdu plynarenského zatizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésicli ode dne jeho vydani.

V pfipadé dotceni pozemku v majetku RWE kontaktujte prosim RWE GasNet, s.r.o. Kontakt naleznete na adrese
www.rwe-distribuce.cz/cs/kontaktni-system/, ¢innost "Smluvni vztahy - pozemky a budovy plynarenskych zafizeni",
pfipadné na Zakaznické lince 840 11 33 55.

Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zddosti véetné jejiho souladu s platnymi pfedpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pripadna dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V ptipadé dalsi korespondence nebo jednéni (napf. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001308435 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.rwe-ds.cz nebo Zakaznicka linka 840 11 33 55.
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Eva Strnadova

technik externich pozadavkl

odbor zpracovani externich pozadavka
RWE Distribu¢ni sluzby, s.r.o.
+420495060562
eva.strnadova@rwe.cz

Prilohy: Orientacni zakres plynarenského zafizeni, Detailni zakres plynarenského zafizeni, Ovérena pfiloha zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001308435 ze dne 23.05.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Kunstat, nam. Krale Jifiho 106 , 67972 Kunstat. K.u.: Kunstat na Moravé.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001308435 ze dne 23.05.2016.
Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Kunstat , ndm. Krdle Jifiho 106 , 67972 Kunstat. K.U.: Kunstat na Moravé.
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Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001308435 ze dne 23.05.2016.

Provozovatel DS: RWE GasNet, s.r.o.; Stavebnik: Mésto Kunstat, nam. Krale Jifiho 106 , 67972 Kunstat. K.u.: Kunstat na Moravé.
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385.38 vySkopis
oploceni
budovy

S
g51/2 ~2111  hranice parcel

nové navrzené hrany

Stavajici vedeni IS

vodovod
— = — - — plynovod nfl
——————— plynovod stl
—=->-->> — kanalizace
— -~ -~ — podzemnl vedenf NN
——————— nadzemni vedeni NN
------ — sdélovaci vedeni CETIN
— > VvO—— — vefejné osvétleni nadzemni vedeni
— > VvO——— vefejné osvétleni v zemi
kabelova televize nadzemni vedeni
internet nadzemni vedeni
Navrzené plochy

v—Tv

m—1

chodnik - dlaZba skladba "D1"

oprava stavajiciho vjezdu - dlazba skladba "D2"

J_ Upravy pro nevidomé a slabozraké-dlazba se strukturovanym povrchem
ohumusovani, oseti
@ stozér vefejného osvatieni
TRVALE ZABORY DOTCENYCH PARCEL
Parceln( &fslo | Vlastnik pozemku Druh pozemku Zabor (m2)
3/12 Masto Kun3tét, ném. Kréle Jifiho 106, 679 72 Kun3tat ostatni plocha 5.90
31 Jihomoravsky kraj, Zerotinovo namésti 449/3, Vevefi 602 00 Bmo ostatni plocha 30.25
3/9 Jihomoravsky kraj, Zerotinovo ndmést 449/3, Vevefi 602 00 Bmo ostatni plocha 10.60
1373/6 Mésto Kunstat, ném. Kréle Jifiho 106, 679 72 Kunstat trvaly travni porost 0.80
1352/1  |MBsto Kunitat, nam. Krale Jifiho 108, 679 72 Kunstét ostatni plocha 0.60
POZNAMKA:
- INZENYRSKE SITE JSOU ZAKRESLENY INFORMATIVNE. PRED ZAHAJENIM ZEMNICH PRACI
NUTNO ZAJISTIT JEJICH VYTYCENI
SOURADNICOVY SYSTEM S-JTSK
VYSKOVY SYSTEM Bpv
e AUTORIZOVANO CISLO PARE

projekce dopravnich staveb
J. Ha3ka 6, Letovice 679 61, tel.: 776 754 849
email : novkjosef30@gmail.com

ODPOVEDNY PROJEKTANT | VYPRACOVAL
JOSEF NOVAK JOSEF NOVAK
INVESTOR:
Mésto Kun3tat, ném. Krale Jifiho €.p. 106, 679 72 Kunitét STUPEN PD DUR

_— . 5 ZAKAZKA 09N/16
P(:}SI komunikace, ul. Rudecka' B ) FORVAT SM
p.€. 3112, 31, 3/9, 1373/6, 1352/1, k.0. Kunstét na Moravé DATUM 052016
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