HLOUBKA VYKOPU 1600mm

ZAKLAD PRO BEZPATICOVY STOZAR VO

ETONOVA DESKA TBD JS 200mm

Vykop: 1.16m3
Beton: 1.00 m3
Zahoz: 0.22m3

QOdvoz: 0.94 m3
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POSTUP PRACE:

1) Jb stozary dodava nékolik vyrobcll a stozary se rozmérove lisi. Proto je nutné
pied zahajenim zemnich praci provéfit primér stoZaru v misté vetknuti a umisténi
otvorl pro vstup kabell. V pfipadé zjisténi odlidnosti je nutné osadit betonovou
troubu svétlosti odpovidajici novym rozmérim.

2) Provede se vykop 0.85x0.85m do hloubky 1.6m a zabetonuje se betonova trouba
TBD 2-20 JS 200mm. V misté vstupu kabell do stozaru bude trouba, je-li to nutné,

odseknuta.

3) Po zatvrdnuti betonu se osadi stozar do trouby, vyrovna se, zaklinuje a v troubé
se utésni piskem. Stozar musi byt osazen tak, aby spodni okraj stozarové
rozvodnice byl minimalné 0.6m nad upravenym terénem a stoZarova rozvodnice
byla umisténa proti nebo kolmo na smeér jizdy vozidel. Provede se montaz kabeld

a paskového zemnice.

4) Po ¢astecném zasypani piskem se provede zalivka betonem tl. 0.3m do vyse
upraveného terénu.
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