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ULOZENI KABELU VO

Kabely VO se musi ukladat do zemé v téchto hloubkach :

ve volném terenu 70 cm

v chodniku 35-50 cm
krajnice vozovky 100 cm
pole 90 cm

Do vykopu se musi klast kabely na vrstvu jemnozrnného pisku asi 10 cm vysokou.
Dale se kabely pokryji dalf vrstvou jemnozmného pisku tl. 10 cm.
Kabely se musi pokryt cihlami, tvarnicemi, dlazdicemi. Prekryti cihel atd. musf byt na obou
stranach alespof 5 cm.
Kabely, které nemohou byt mechanicky po$kozeny se mohou klast bez mechanicke
ochrany, ale musi byt oznaeny vystraznou folii ¢ervené barvy dle CSN 736006, Folie
musi byt ulozena 20-30 cm nad kabely.

Pfi kfizovani ulic a vozovek musi byt kabel uloZen v tvarnicich nebo rourach v hloubce

alespori 100 cm. Chranicky pfesahuji $itku vozovky 50 cm a jsou uloZeny na pevny
podklad - napf. z betonu.

Soubéh a kfizeni kabelll VO s jinymi podzemnimi vedenimi :

druh vedeni vzdalenost v cm
soubéh kfizeni

kabely nn 5 5

kabely vn do 35 KV 20 20
sdélovaci kabely 30 (10-chranicka) 30 (10-chranicka)
plynovod do 0.3 MPa 40 10+chranicky
vodovod 40 40 (20-chranicky)
kanalizace 50 30

PFi ohybani kabelld musi byt dodrZzen pifedepsany polomér ohybu kabeld. T j. pro kabely
AYKY nad ¢ 40 mm je ohyb 15-ti nasobek praméru kabelu.

Zpracovano dle CSN 33 2000-5-52 Pfedpisy pro kladeni silovych elektrickych kabel(i
CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedeni technického vybaveni

0 ks L it
Asl b

leden 2016 Vypracoval: Ing. MlloslavMul

M,
~,

ler,
oo




