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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1. IDENTIFIKACNI UDAJE

A.1.1. Udaje o stavbé

Nizev stavby : P&si komunikace
ul. Rudecka parc.¢. 3/1, 3/2, 3/9, 3/12, 1373/6, 1352/1
Kuntat na Moravé
Vetejné osvétleni - varianta 2
Kraj : Jihomoravsky, okres Blansko
Misto : k..0. Kun§tdt na Moravé parc.¢. 3/1, 3/2, 3/9, 3/12, 1373/6, 1352/1

A.1.2. Udaje o Zadateli - stavebnikovi :

Investor ; Mésto Kunitat na Moraveé
nam. Kréle Jitiho €.p.106
679 72 Kunstat
1C0O: 00280470

A.1.3. Udaje o zpracovateli dokumentace

Projektant : Ing. Miloslav Miiller
ICO: 64475956
DIC: CZ6906263749
Odpovédny projektant : Ing. Miloslav Miiller, CKAIT - 1005823
autorizovany inZenyr, specializace elektrotechnicka zatizenf
Vypracoval ; Ing. Miloslav Miiller

A.2. SEZNAM VSTUPNICH PODKLADU

Uzemni plan

Katastralni mapa
Geodetické zamé&feni izemi
Prohlidka na misté samém

A.3. UDAJE O UZEMI

a) Rozsah Feseného tizemi
Redené tuzemi se nachazi na ulici Rudecka pfi vyjezdu z Kunitatu smérem k obci Rudka.

b) Dosavadni vyuZiti a zastavénost izemi
NafeSeném tizemi je v soucasné dobé chodnik a krajska komunikace.

c) ﬁdaje o0 ochrané izemi podle jinych pravnich p¥edpisi
Neni poZadovéano.

d) Udaje o odtokovych pomérech
Neni feSeno timto projektem.

e) Udaje o souladu s tizemné planovaci dokumentaci
Stavba je v souladu s izemné planovaci dokumentaci.

f) Udaje o dodrZeni obecnych pozadavki na vyuZiti izemi
Névrh stavby pIné respektuje obecné pozadavky na vyuZiti Gzemi.
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g) Informace o spln&ni pozadavkii dotéenych organi

Pfed zahdjenim zemnich praci zajisti investor vytyceni viech Stéva_]lC]Ch inzenyrskych siti na stavenisti za ucasti
jejich spravci. Pfi provddéni praci bude dodrzena CSN 73 6005, CSN 33 4050 a viechny podminky stanovené ve
vyjadieni spravcd siti. Dodavatel stavby je povinen se seznamit scelym znénim vSech vyjadfeni a se viemi
podminkami vyplyvajicimi z jednotlivych vyjadfeni viech dotéenych organizaci a tyto v plném rozsahu respektovat.
Dodavatel je povinen zajistit autorizované vyty&eni vech siti nachédzejici se ve stavbou doteném tzemi a to i
v ptipadg, Ze neni vyslovng v jednotlivych stanoviscich pozadovano a zajisténi povoleni zvlastniho uZivani mistni
komunikace v misté stavby s navrhem dopravniho znacenti po dobu vystavby schvalené DI Policie CR. P# vystavbé
je povinen dodrZovat prostorovou vzdalenost dle CSN 73 6005.

V ochrannych pasmech dot&enych inZzenyrskych siti je nutno dodrzovat pfedepsana bezpetnostni ustanoveni.

V dobé zpracovani tohoto projektu pro realizaci stavby se na stavenidti resp.v jeho tésné blizkosti nachédzely tyto
inZzenyrské sité:

- kabelové a vzduiné rozvody NN a VN E.ON Ceska republika, s.r.0.

- plynovod RWE, a.s., Brno

- telekomunikaéni kabely CETIN, a.s.

- vodovod, kanalizace VAS,a.s., Brno, divize Boskovice
- venkovni vedeni VO Mesto Kunstit na Moravé

Pted zah4jenim zemnich praci je nutné situovani inzenyrskych siti ovéfit vyty€enim jejich spravci piimo v terénu
pkip. ruéné kopanymi sondami. Pfed realizaci stavby je nutné provedeni vyty&eni hranic dot¢enych pozemkd v terénu
autorizovanym geometrem a vyty&eni stavby autorizovanym geodetem.

Utastnici Fizeni:

E.ON Ceska republika, s.r.o.

RWE, a.s., Bmo

CETIN, a.s

VAS, a.s.

Méstsky niad Boskovice, odbor Zivotniho prostiedi

h) Seznam vyjimek a tlevovych FeSeni
Nejsou poZadovany.

i) Seznam souvisejicich a podminfiujicich investic
Stavba nema pfimou vazbu na souvisejici a podmifiujici stavby.

j) Seznam pozemki a staveb dotfenych umisténim a providénim stavby
Stavba bude umist&na na téchto parcelach v k.i. Kun3tat (okres Blansko):

parc.C. viastnik kultura
n Jihomoravsky kraj,
Zerotinovo namssti 449/3, Brno, Vevefi, 601 82 ostatni plocha - silnice

Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
prispévkova organizace kraje,
Zerotinovo namésti 449/3, Brno, Veveii, 601 82
372 Jihomoravsky kraj,
Zerotinovo namésti 449/3, Brno, Vevefi, 601 82 ostatni plocha - silnice
Sprava a udrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkova organizace kraje,
Zerotinovo namé&sti 449/3, Brno, Vevefi, 601 82
3/9 Jihomoravsky kraj,
Zerotinovo namasti 449/3, Brno, Vevef, 601 82 ostatni plocha - silnice
Sprava a tidrzba silnic Jihomoravského kraje,
piispévkova organizace kraje,
Zerotinovo namésti 449/3, Brno, Veveti, 601 82

3/12 Meésto Kunstat,

nam. Krale Jifiho 106, 67972 Kun§tat ostatn{ plocha - ostatni komunikace
1352/1 Mésto Kunstat,

nam. Krale Jifiho 106, 67972 Kun3tat ostatni plocha - ostatni komunikace
1373/6 Meésto Kunstat,

nam, Krale Jifiho 106, 67972 Kunjtat ZPF - trvaly travni porost
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A.4. UDAJE O STAVBE

a) Novia stavba nebo zména dokondené stavby
Nova stavba.

b) Utel uzivani stavby
Nové rozvody VO jsou uréeny pro osvétleni mista pro prechazeni.

¢) Trvala nebo do¢asné stavba
Trvala stavba.

d) Udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich piedpisi
Nejsou pozadovany.

e) Udaje o dodrzeni obecnych poZadavki na stavby

Névrh stavby plné respektuje obecné pozadavky na vystavbu.

Po technicko - stavebni strance bude feSeni stavby respektovat pozadavky CSN.

Technické uspofadani zékladnich objektl bylo navrzeno podle opakovatelnych projekti.

Zzkladnim pozadavkem na feeni navrzené stavby je vytvorenf dobrych podminek pro jejich budouci provoz.
Veskeré prace a pouZité materialy musi odpovidat platnym normam EN a CSN.

f) Informace o splnéni pozadavkii dotéenych organii a pozadavkii vyplyvajicich z jinych pravnich
predpisi - viz A.3.g)

g) Seznam vyjimek a ilevovych FeSeni
Neni pozadovano.

h) Navrhované kapacity stavby
Viz niZe.

i) Zakladni bilance stavby
Viz niZe.

j) Zakladni pFedpoklady vystavby
Stavba se pfedpoklada zhotovit v r.2016 - bude upfesn&no investorem.

k) Orientaéni naklady stavby
Budou uréeny dodavatelskou firmou.
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B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1. POPIS UZEMI STAVBY

a) Charakteristika stavebniho pozemku
Na fe§enych stavebnich pozemcich je v soucasné dobé chodnik a komunikace.

b) Vyé&et a zavéry provedenych prizkumi a rozbori (geologicky prizkum, hydrogeologicky
prizkum, ...)
Z4dné priizkumy a rozbory nebudou provadény

¢) Stavajici ochranna a bezpe¢nostni pasma
Zasahy do ochrannych a bezpe&nostnich pasem jsou zakresleny a projednény s jejich spravei a budou provadény dle
obecné platnych piedpisti a poZadavki jejich spravet.

d) Poloha vzhledem k ziplavovému uizemi, poddolovanému tizemi atd.
Stavba neni umisténa na zadném takovém tzemi.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Stavba nebude mit trvaly vliv na okolni pozemky a stavby.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni dievin
Stavba nema Zadné pozadavky.

g) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského pidniho fondu nebo pozemky uréenych k plnéni

funkece lesa.
Stavba neméa Zzadné poZadavky.

h) Napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu

Doprava bude provozovana po stévajicich vefejnych komunikacich a zpevnénych plochach. V pfipadé zasahu do
stavajici komunikace bude provoz omezen dle pozadavku dopravniho inspektoratu a spravce komunikace. V dobg
provadéni stavebnich praci se pfedpoklddd zvySeny pohyb stavebnich stroji a nékladnich aut na pfilehlych vefejnych
komunikacich, proto je vhodné omezeni rychlosti a upozornéni dopravnim znafenim i na komunikacich, které
nebudou ptimo doteny vystavbou. Je nutné pribézng zajist'ovat uklid vozovky.

i) Vécné a ¢asové vazby stavby, souvisejici a podminujici investice
Stavba se piedpoklada zhotovit v r.2016 - bude upfesn&no investorem.
Stavba nema pfimou vazbu na souvisejici a podminujici stavby.
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B.2. CELKOVY POPIS STAVBY

B.2.1. Uel uzivani stavby
Na fe8enych stavebnich pozemcich je v soucasné dobe& chodnik a krajskd komunikace.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické FeSeni
Neni poZzadovano.

B.2.3. Celkové provozni a technické Feseni

a) Hlavni provozni adaje :

Proudova soustava : 3+PEN, 3N+PE, 230/400V ~ 50Hz TN-C-S
Zdroj : stavajici vzdusné rozvody VO

Instalovany piikon : zvySeni o cca 0.2kW

Soudoby pfikon : zvySeni o cca 0.2kW

Hodnota hlavniho jisti¢e : stavajici
Meéfeni el. energie: stavajici

Zajisténi dodavky el. energie je ve stupni &. 3.

Vnéjsi vlivy: jsou urgeny dle CSN 332000-5-51 ed.3 a jsou AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AG],
AHI1, AK1, AL1, AMI, ANI, AP1, AQl, ARI1, AS1, BAI, BC3, BDI1, BE1, CAl, CBI
Rozvod NN+VO: kabel AYKY-J 4x25mm?, dl. 6m

kabel AES 2x16mm?, dl. 28m
kabel CYKY-J 3x1.5mm? dl. 12m
zemnici vodi¢ FeZn ¢10mm, dl. 5m

Typ osvétlovacich bodti : P1 - pfechodovy osvétlovaci bod, bude sestaven:
- dvoustupiiovy ocelovy Zarové zinkovany stoZar v=6m nad zemi
- vyloZnik rovny dl.3m
- svitidlo vybojkové "ZEBRA" 150W (metalhalogenid), IP66
- bez stoZarové vyzbroje
- nastavec se zavésnym okem pro pfipojeni zavésného kabelu
Osvétlovaci bod bude osazen, co nejblize zdénému objektu (v zdvislosti na
telekomunika¢nim kabelu) min. v8ak 0.6m od komunikace

Pocet kust : P1- 1ks

Budou pozity stejné typy sloupil a stoZari jako jsou jiz v Kun§taté pouzity !!!

b) Ochrana pfed tirazem el. proudem a druh uzemnéni :
Bude provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 takto :

Ochranné opatieni: automatické odpojent od zdroje

b.1) Zikladni ochrana (dfive ochrana pFed nebezpecnym dotykem Zivych &dsti) bude provedena:
- zékladni izolaci

- kryty nebo prepazkou

- polchou

b.2) Ochrana p¥i poruie (dfive ochirana pfed nebezpecnym dotykem nefivych &dsti) bude provedena:

- automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S nadproudovymi jisticimi prvky

Uzemnéni stoZéru bude provedeno zemnicim voditem FeZn ¢10mm a zemnicimi tySemi ZT1 ulozenymi v zemi.
Uzemnéni stoZarii je zakresleno ve schématu zapojeni - &.v. 2.2.4.

Maximélni zemni odpor uzemnéni nesmi byt vét3i nez 15 Q, u koncovych stoZar(i do 5 Q - dle toho bude upfesnén
pocet zemnicich tyéi.
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Mistni dopliiujici pospojovéni :
V nadem piipadé neni pouZito.

¢) Provedeni :

Misto pro prechazeni bude nasvétlen jednim ptechodovym osvétlovacim bodem - viz popis vyie.

Na druhé stran& neni mozno z prostorovych divodi osvétlovaci bod osadit !!!

Rozvody pro nové stozary verejného osvétleni budou napojeny ze stavajiciho podpérného bodu sit¢ NN+VO
s venkovnimi rozvody VO. Na sloupu bude osazena nova plastova skiifi PS-P, ktera bude oznatena VO.

Ve skfini PS-P bude na DIN list& osazen jednofizovy jisti¢ 10A. Pfivod z venkovniho vedeni VO bude proveden
kabelem AYKY 4x25mm? (2 Zily reserva). Z této plastové skiiné bude napojen zavésny kabel AES 2x16mm’, ktery
bude veden pfes komunikaci na osvétlovaci bod P1.

V piipadg, Ze nebude mozno zavésny kabel napojit pfimo do svitidla, bude veden do stozarové svorkovnice a svitidlo
bude pres pojistku 6A napojeno kabelem CYKY-J 3x1 .Smm?,

Umistén{ osvétlovaciho bodu a trasa kabelu VO je zakreslena v situaci 1:500 - &.v. 2.2.3.

Schéma zapojeni VO je v samostatném vykrese €. 2.2.5. V tomto vykrese je zakresleno i propojeni ocelové kostry
stozaru s uzemiovacim vodi¢em FeZn ¢10mm+ZT1.

Z4klady pro stozary budou provedeny dle v.£.2.2.6 a ve vykrese 2.2.7 je katalogovy list stoZart.

c.1) Zemni price :

Uzemnéni bude vedeno v zeleném pasu v hloubce 0.8m. Rez je ve v.8. 2.2.4.
Vegkeré plochy dotéené stavbou budou po dokongent stavebnich praci pfedany uZivatelim s uvedenim do piivodniho
stavu.

Provadéni kiizeni stavajicich siti

Krizeni stavajicich siti bude v bezpe&nostnim pasmu provadéno ruénimi vykopy za dozoru spravce sité. Pred
zahajenim zemnich praci v ochranném pasmu vedeni bude provedeno jejich vyty&eni spravci sité a ovéfeni polohy
ruén& kopanou sondou. V mistech kfiZeni budou stavajici vedeni zaji§téno proti poskozeni, prihybu a posunu dle
dohody se spravci sité.

V mistech piipadného k¥iZeni s telekomunikacnimi kabely bude provedeno jejich pfeloZeni do betonovych Zlabt
TK11 s obsypem piskem tl. 0,25m v délce k¥iZeni s pfesahem min.1,5m na kazdou stranu od okraje kfizeni.

V ochrannych pasmech dotéenych inzenyrskych sitf je nutno dodrZovat piedepsand bezpe&nostni ustanoveni.

B.2.4. Bezbariérové uzivani stavby
Neni sougasti tohoto projektu.

B.2.5. Bezpeénost pfi uZivani stavby

1. EL instalagni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly platnym elektrotechnickym predpisim a CSN,

a to za fizeni pracovnikli s  kvalifikaci podle CSN 343100 a se zkouskou podle vyhl. 50/78 Sb., ktera
opraviiuje k samostatné ¢innosti na elektrickych zatizenich.

2. Zajistit, aby do elektrického zafizenf nezasahovaly nedovolenym zplisobem  osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a nekonaly v nich Zadné prace ve smyslu (SN EN 50110-1 ed.2, CSN EN 50110-2 ed.2 a CSN 34
1390.

3. S dovolenou obsluhou a bezp. predpisy prokazateln® seznamit viechny osoby, které budou konat jakékoliv
prace i obsluhu v uvazovaneém objektu. Prace na el. zaFizeni je nutné provadét po vypnuti a zajisténi ve smyslu
CSN EN 50110-1a CSN EN 50110-2 (CSN 343100).

4. Pied uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava se zakreslenim zmén do
projektu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.

Dale je nutné provadét pravidelné revize el. instalace podle lhiit stanovenych v CSN 33 1500.

5. Nutno respektovat vn&jsi vlivy podle CSN 33 2000-5-51 ed.3.

6. Obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhl. 268/2009 Sb. ve znéni novel projektova dokumentace spliiuje.
7. Obecné pozadavky na vyuzivan{ izemi dle vyhl.501/2006 Sb projektova dokumentace splituje.

8. Obecné technické pozadavky zabezpetujici uZzivani staveb osobami somezenou schopnosti pohybu
a orientace dle vyhl. 369/2001 Sb. projektova dokumentace spliiuje.

9. Vefejné osvétleni bude uvedeno do provozu po provedené revizi, kolaudaci a po dodani dokumentace skuteného
provedeni stavby. Geodetické zaméfeni kabelové trasy bude zajidténo u odborné firmy pfed zdhozem kabelil.
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Geodeticka ¢ast dokumentace se piebird na magnetickém zéznamovém mediu ve formatu DGN véetné vykresleného
polohopisu. Skutedné provedeni stavby je také moZno zakreslit do situantho planu v méfitku s okétovanim
lomovych bodid od pevnych predméti.

10. Provozovatel zpracuje provozni pfedpisy pro obsluhu. Jako podkladu pro vypracovani té&chto provoznich
piedpisli pouzije zpracovate| technické zpravy pfisluinych projektd, pokyny a ndvody pro obsluhu jednotlivych
zafizeni a vieobecng platné pokyny uvedené v normach CSN.

11. Bezpetnost prace a ochrana zdravi se v soutasné dobé fidi ustanovenimi vyhlasky ¢.591/2006 Sb. Ceského ufadu
bezpeénosti prace a Ceského bariského iFadu o bezpe&nosti prace technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pted a pfi vystavbé mus{ vedeni vybraného zhotovitele stavby zajistit pou€eni zic¢astnénych pracovniki o zasadach
a opatfenich k zajidténi bezpetnosti podle piisluSnych zdkonnych bezpecnostnich pfedpisi a technologickych
pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.

B.2.6. Zakladni charakteristika objekti
Neni soucéasti tohoto projektu.

B.2.7. Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni
VizB.2.3.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reSeni

Z hlediska pozarni ochrany nejsou na tuto stavbu kladeny Zadné zvladtni poZadavky. Pfi provadéni stavby
v zastavéném uzemi musi byt zachovana moZnost pifjezdu vozidel poZarni ochrany ke viem objektiim podél
staveni$té a pristup k poZarnim hydrantlim vefejného vodovodu.

PBR - neni sou¢ésti tohoto projektu.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Energeticka spotieba :
Soudoby pfikon v feSeném Gzemi bude cca 0.2 kW,

B.2.10. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotni prostiedi
V ramci stavby dojde k nakladani s t€mito odpady :
katalog.¢. néazev odpadu

170504 Zemina a kameni neuvedené pod ¢.17 05 03
Rozvody VO nebudou mit vliv na zmé&nu stavajiciho Zivotniho prostfedi. Pfi provozu nevzniknou zadné odpadové

nebo zdravi Skodlivé latky.
Rozvody VO jsou navrZzeny z materiali odolnych pfed skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi s plnou Zivotnosti.

B.2.11. Ochrana stavby pied Skodlivymi vlivy vnéjsiho prostiedi

Nenf sougasti tohoto projektu.

B.3. PRIPOJENI NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Nové kabelové rozvody VO budou napojeny na stavajici vzdu$né rozvody VO.
Voda pro stavebni i¢ely bude na staveni§té dovazena, el. energie bude zajiSténa z pfilehlého domu nebo z agregatu.

B.4. RESENI DOPRAVY

Doprava bude provozovéana po stavajicich vefejnych komunikacich a zpevnénych plochéch. V pfipadé zésahu do
stavajici komunikace bude provoz omezen dle poZadavku dopravniho inspektoratu a spravce komunikace. V dobé
provadéni stavebnich praci se pfedpokladd zvySeny pohyb stavebnich stroj a ndkladnich aut na piilehlych vefejnych
komunikacich, proto je vhodné omezeni rychlosti a upozorn&ni dopravnim znacenim i na komunikacich, které
nebudou pfimo dotleny vystavbou. Je nutné pribézné zajit'ovat uklid vozovky.
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B.5. RESENI VEGETACE A SOUVISEJICiCH TERENNICH UPRAV

Kabely rozvodi VO budou uloZeny v zemi 0.8m nebo budou zavé3eny pies komunikaci ve vysi min. 5m.

K¥fzeni stavajicich siti bude v bezpe&nostnim pasmu provaddéno ru¢nimi vykopy za dozoru sprivce sité. Pred
zahajenim zemnich praci v ochranném pasmu vedeni bude provedeno jejich vytyCeni spravei sit€ a ovéreni polohy
ruéné kopanou sondou. V mistech kifZeni budou stavajici vedeni zajiSténo proti poskozeni, prihybu a posunu dle
dohody se spravei sité.

V mistech pipadného kiiZeni s telekomunikaénimi kabely bude provedeno jejich pfeloZeni do betonovych Zlabi
TK11 s obsypem piskem tl. 0,25m v délce kfiZeni s pfesahem min.1,5m na kazdou stranu od okraje kiiZeni.

V ochrannych pasmech dot&enych inzenyrskych siti je nutno dodrzovat pfedepsana bezpetnostni ustanoveni.

Veskeré plochy dotéené stavbou budou po dokonéeni stavebnich praci pfedany uzivateliim s uvedenim do piivodniho
stavu.

B.6. POPIS VLIVU STAVBY NA ZIVOTNI PROSTREDI

Provedeni kabelovych rozvodi VO a osazeni novych osvétlovacich bodi nebude mit vliv na zménu stavajiciho
zivotniho prostiedi. Pfi provozu nevzniknou Zadné odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

B.7. OCHRANA OBYVATELSTVA

Bezpeénost prace a ochrana zdravi se v souGasné dobé fidi ustanovenimi vyhlasky €.591/2006 Sb. Ceského tradu
bezpetnosti prace a Ceského batiského tfadu o bezpetnosti prace technickych zafizeni pfi stavebnich pracich.

Pied a pfi vystavbé musi vedeni vybraného zhotovitele stavby zajistit pouceni zilastnénych pracovniki o zdsadach
a opatfenich k zajiténi bezpetnosti podle pifslusnych zékonnych bezpefnostnich pfedpisi a technologickych
pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.

B.8. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY

a) Informace o rozsahu a stavu stavenisté

Vystavba je situovana na ulici Rudecka pii vyjezdu z Kun3tatu smérem k obei Rudka.

V misté staveniité se nachazi krajska komunikace a chodnik. V dobé vystavby musi byt stavenisté opatieno
piisluinymi dopravnimi znakami.

b) Vyznamné sité technické infrastruktury

V dobg zpracovani tohoto projektu se na stavenisti resp.v jeho tésné blizkosti nachazely tyto inZenyrske sité:

- kabelové a vzdusné rozvody NN a VN E.ON Ceska republika, s.r.o.

- plynovod RWE, a.s., Brno

- telekomunikaéni kabely CETIN, as.

- vodovod, kanalizace VAS,a.s., Brno, divize Boskovice
- venkovni vedeni VO Mésto Kunitat na Moravé

Pied zah4jenim zemnich praci je nutné situovéani inZenyrskych siti ovéfit vytyenim jejich spravei ptimo v terénu
piip. ruéné kopanymi sondami. Pfed realizaci stavby je nutné provedeni vyty&eni hranic dotéenych pozemki v terénu
autorizovanym geometrem a vytyéeni stavby autorizovanym geodetem.

¢) Napojeni na zdroje vody, elektfiny, odvodnéni staveniSté

Voda pro stavebni G&ely bude na stavenisté dovézena, el. energie bude zaji3téna z pfilehl¢ho domu nebo z agregatu.
d) Upravy z hlediska bezpe&nosti tfetich osob

Dodavatel stavby uréi zpfisob zabezpeeni stavenidt® proti vstupu nepovolanych fyzickych osob, zajisti oznaeni
hranic staveni3td tak, aby byly zfetelng rozeznatelné i za sniZzené viditelnosti, a stanovi lhiity kontrol tohoto
zabezpeleni.

e) UspoFadani a bezpefnost staveniité

Staveni¥té bude v celém obvodu opatfeno zdbranami s bezpe€nostnimi tabulkami s vyznatenym zdkazem vstupu.
V bezprostfedni blizkosti staveni$té bude zfizena skladovaci plocha.
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f) ReSeni zafizeni stavenisté

Zatizen{ stavenisté nebude zi'izovano.

g) Popis staveb zaFizeni staveniS$té vyzadujicich ohlaSeni

Se stavbami zafizenf staveniité, které vyZzaduji ohlaSeni, se neuvaZuje.

h) Stanoveni podminek provadéni stavby z hlediska BOZP

Stavba vefejného osvétleni bude probihat v souladu s Natizenim vlady €. 591/2006 Sb. ,,0 bliz§ich minimalnich
pozadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®.,

Za usporadani pracovi§té odpovida zhotovitel, kterému bylo toto staveni§ié pfedano.

Pred zahdjenim stavebnich praci bude provedeno vytyeni jednotlivych inZenyrskych siti, které se na stavenisti nebo
v jeho blizkosti nachézeji.

Zhotovitel stavby zajisti, aby byly splnény poZadavky na zajidténi stavenist€, organizaci price a pracovni postupy
stanovené v pfilohach vyie uvedeného pravniho pfedpisu.

Zvysené pozornosti z hlediska bezpeénosti je tfeba vénovat provadéni vykopt.

i) Podminky pro ochranu Zivotniho prostiedi pF¥i vystavb&

Stavebni prace budou probihat tak, aby co nejméng naru$ovaly Zivotni prostiedi v okoli stavby nadmérnym hlukem,
prasnosti a emisemi.

Strojni zafizeni a dopravni prostfedky budou v takovém technickém stavu, aby nedochdazelo k tnikéim ropnych nebo
jinych nebezpecnych latek.

Pt{jezd na staveni3té bude udrZovan v &istém stavu.

j) Orientaéni [hiity vystavby

Lhiita vystavby == cca 1-2 mésice.

C. SITUACE STAVBY

Celkova situace stavby (KN) je v pfiloze v samostatném projektu p&3i komunikace.



P&si komunikace, ul. Rudecka, Kunstat na Morave, Vefejné osvétleni Ing. Miloslav Miiller

D. DOKUMENTACE OBJEKTU

D.1. DOKUMENTACE STAVEBNIHO NEBO INZENYRSKEHO OBJEKTU

Neni souddsti tohoto projektu,

D.2. DOKUMENTACE TECHNICKYCH A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENi

a) TECHNICKA ZPRAVA

a.1) Hlavni provozni udaje :

Proudova soustava :
Proudové soustava :
Zdroj :

Instalovany ptikon :
Soudoby piikon :
Hodnota hlavniho jistice :

Meéfeni el. energie:

3+PEN, 3N+PE, 230/400V ~ 50Hz TN-C-S
3+PEN, 3N+PE, 230/400V ~ 50Hz TN-C-S
stavajici vzduiné rozvody VO

zvy$eni o cca 0.2kW

zvyeni o cca 0.2kW

stavajici

stavajici

Zajisténi dodavky el. energie je ve stupni €. 3.

Vné&jsi vlivy:

Rozvod NN+VO:

Typ osvétlovacich bodt :

Pocet kusti :

jsou uréeny dle CSN 332000-5-51 ed.3 a jsou AA7, AB8, AC1, AD3, AE4, AF2, AGI,
AHI1, AK1, ALL, AMI, ANI, AP1, AQ1, ARI, ASI, BA1, BC3, BDI, BEI, CAl, CBI1

kabel AYKY-J] 4x25mm’, dl. 6m
kabel AES 2x16mm?, dl. 28m
kabel CYKY-J 3x1.5mm?, dl. 12m
zemnici vodié FeZn ¢10mm, dl. 5m

P1 - pfechodovy osvétlovaci bod, bude sestaven:

- dvoustupiiovy ocelovy Zérové zinkovany stozar v=6m nad zemi

- vyloznik rovny dl.3m

- svitidlo vybojkové "ZEBRA" 150W (metalhalogenid), [P66

- bez stoZarové vyzbroje

- nastavec se zdvésnym okem pro pfipojeni zavé&sného kabelu

Osvétlovaci bod bude osazen, co nejblize zd&nému objektu (v zavislosti na
telekomunika¢nim kabelu) min. viak 0.6m od komunikace

P1 - 1ks

Budou poZity stejné typy sloupii a stoZari jako jsou jiz v Kun$taté pouZity !!!

a.2) Ochrana pied arazem el. proudem a druh uzemnéni :
Bude provedena podle CSN 33 2000-4-41 ed.2 takto :

Ochranné opatfenl: automatické odpojent od zdroje

a.2.1) Zikladni ochrana (dfive ochrana pFed nebezpeinym dotykem Zivych Cisti) bude provedena:

- zékladni izolaci
- kryty nebo pfepazkou
- polohou
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a.2.2) Ochrana p¥i poruie (dfive ochrana pied nebezpelnym dotykem neZivych &dsti) bude provedena:
- automatickym odpojenim od zdroje v siti TN-C-S nadproudovymi jisticimi prvky

Uzemnéni stoZarll bude provedeno zemnicim vodi¢em FeZn ¢10mm a zemnicimi ty¢emi ZT1 uloZenymi v zemi.
Uzemnéni stoZarl je zakresleno ve schématu zapojeni - €.v. 2.2.4,

Maximalni zemni odpor uzemné&ni nesmi byt v&tsi nez 15 Q, u koncovych stozard do 5 Q - dle toho bude upfesnén
pocet zemnicich t\&i.

Mistni dopliiujici pospojovani :
V naSem piipadé neni pouZito.
a.3) Provedeni :

Misto pro ptechazeni bude nasvétlen jednim pfechodovym osvétlovacim bodem - viz popis vy3e.

Na druhé strané neni moZno z prostorovych diivodi osvétlovaei bod osadit !!!

Rozvody pro nové stoZary vefejného osvétlen{ budou napojeny ze stdvajiciho podp&rného bodu sité NN+VO
s venkovnimi rozvody VO. Na sloupu bude osazena nova plastova skiifi PS-P, ktera bude oznac¢ena VO.

Ve skiini PS-P bude na DIN lidté osazen jednofazovy jisti¢ 10A. Pfivod z venkovniho vedeni VO bude proveden
kabelem AYKY 4x25mm? (2 Zily reserva). Z této plastové skifng bude napojen zdvésny kabel AES 2x16mm’, ktery
bude veden pres komunikaci na osvétlovaci bod P1.

V pfipadé, Ze nebude moZno zavésny kabel napojit pfimo do svitidla, bude veden do stoZzarové svorkovnice a svitidlo
bude pies pojistku 6A napojeno kabelem CYKY-J 3x1 Smm?.

Umisténi osvétlovaciho bodu a trasa kabelu VO je zakreslena v situaci 1:500 - ¢.v. 2.2.3.

Schéma zapojeni VO je v samostatném vykrese ¢. 2.2.5. V tomto vykrese je zakresleno i propojeni ocelové kostry
stozéru s uzemiiovacim vodic¢em FeZn ¢10mm+ZT]1,

Zaklady pro stoZéry budou provedeny dle v.8.2.2.6 a ve vykrese 2.2.7 je katalogovy list stoZart.

Zemni prdce :

Uzemnéni bude vedeno v zeleném pasu v hloubce 0.8m. Rez je ve v.&. 2.2.4,
Veskeré plochy dotéené stavbou budou po dokonéeni stavebnich praci pfedény uzivatelim s uvedenim do plivodniho
stavu.

Provadéni kFiZeni stavajicich siti

K¥izeni stavajicich siti bude v bezpeénostnim pdsmu provadéno ru¢nimi vykopy za dozoru sprévce sité. Pied
zahajenim zemnich praci v ochranném pasmu vedeni bude provedeno jejich vyty€eni spravei sité a ovéieni polohy
rucné kopanou sondou. V mistech kifZzeni budou stavajici vedeni zaji§téno proti poskozeni, prihybu a posunu dle
dohody se spravci sitg.

V mistech piipadného kiiZeni s telekomunikaénimi kabely bude provedeno jejich preloZeni do betonovych Zlabi
TKI11 s obsypem piskem tl. 0,25m v délce kiiZeni s pfesahem min.1,5m na kaZdou stranu od okraje kfiZeni.

V ochrannych pasmech dotéenych inZenyrskych siti je nutno dedrzovat predepsand bezpeénostni ustanoveni.

a.4) Dusledky na Zivotni prostiedi a bezpecnost prace

1. El. instala¢ni prace musi byt provedeny tak, aby odpovidaly platnym elektrotechnickym ptedpistim a CSN,

a to za Fizeni pracovnikii s  kvalifikaci podle CSN 343100 a se zkoudkou podle vyhl. 50/78 Sb., ktera
opraviiuje k samostatné ¢innosti na elektrickych zatizenich.

2. Zajistit, aby do elektrického zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplisobem  osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a nekonaly v nich Zadné prace ve smyslu CSN EN 50110-1 ed.2, CSN EN 50110-2 ed.2 a CSN 34
1390.

3. S dovolenou obsluhou a bezp. pledpisy prokazatelné seznamit viechny osoby, které budou konat jakékoliv
price iobsluhu v uvaZovaném objektu. Prce nael. zafizeni je nutné provadét po vypnuti a zajistdni ve smyslu
CSN EN 50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 ed.2 (CSN 343100).

4. Pred uvedenim el. zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozi revizni zprava se zakreslenim zmén do
projektu dle CSN 33 1500 a CSN 33 2000-6.

Déle je nutné provadét pravidelné revize el. instalace podle lhiit stanovenych v CSN 33 1500,

5. Nutno respektovat vnéj3f vlivy podle CSN 33 2000-5-51 ed.3.
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6. Obecné technické pozadavky na vystavbu dle vyhl. 268/2009 Sb. ve znéni novel projektova dokumentace splfiuje.
7. Obecné pozadavky na vyuZzivani uzemi dle vyhl.501/2006 Sb projektova dokumentace spliluje.

8. Obecné technické pozadavky =zabezpedujici uZivani staveb osobami somezenou schopnosti pohybu
a orientace dle vyhl. 369/2001 Sb. projektova dokumentace spliuje.

9. Vefejné osvétleni bude uvedeno do provozu po provedené revizi, kolaudaci a po dodani dokumentace skute¢ného
provedeni stavby. Geodetické zaméfeni kabelové trasy bude zajisténo u odborné firmy pred zahozem kabeli.
Geodeticka dast dokumentace se prebird na magnetickém zdznamovém mediu ve formatu DGN véetné vykresleného
polohopisu. Skute&né provedeni stavby je také moZno zakreslit do situacniho planu v méfitku s okétovanim
lomovych bodt od pevnych pfedméti.

10. Provozovatel zpracuje provozni ptedpisy pro obsluhu. Jako podkladu pro vypracovani téchto provoznich
predpisi pouZije zpracovatel technické zprdvy pfislusnych projektd, pokyny a navody pro obsluhu jednotlivych
zafizeni a vieobecné platné pokyny uvedené v normach CSN.

11. Bezpetnost prace a ochrana zdravi se v sou¢asné dobé fidi ustanovenimi vyhlasky €.591/2006 Sb. Ceského tadu
bezpecnosti price a Ceského bariského uiadu o bezpe&nosti prace technickych zatizeni pfi stavebnich pracich.

Pred a pii vystavbé musi vedeni vybraného zhotovitele stavby zajistit pougeni zicastnénych pracovnikii o zasadach
a opatfenich k zajisténi bezpegnosti podle piisluinych zdkonnych bezpe¢nostnich predpisii a technologickych
pravidel zpracovanych pro jednotlivé technologie vystavby.

12. V ramci stavby dojde k nakladani s témito odpady :

katalog.c. nazev odpadu

17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod £.17 05 03

13. Provedeni el. instalace nebude mit vliv na zménu stévajiciho Zivotniho prostredi. Pfi provozu nevzniknou Zadné
odpadové nebo zdravi Skodlivé latky.

b) VYKRESOVA CAST

Viz samostatné piilohy.

¢) SEZNAM STROJU A ZARIZENI

Neni soudasti této dokumentace.

E. DOKLADOVA CAST

Viz ptiloha v samostatném projektu p&si komunikace

ZAVER

V piipadé vyskytu nebo zjidténi nepfedvidanych okolnosti behem montaze je nutné, aby dodavatel o tomto ihned
uvédomil projektanta, a mohla byt sjednéna tprava.

Dodavatel montaZnich praci je povinen dodret technické parametry tohoto projektového feden.

Kazdd zména této projektové dokumentace plynouci z novych poZadavkd investora, ktera se vyskytne b&hem
montaZe, musi byt samostatng na novou objednévku s projektantem projednana a potvrzena.

V pripadg, Ze v dobé mezi predanim tohoto projektového feSeni a zapoCetim realizacnich praci dojde ke zmén&
norem a predpisti CSN s pfihlédnutim na nutny rozsah projektové dokumentace je rovnéz nutné, aby investor zajistil
revizi tohoto projektového fegeni samostatnou objedndvkou.

kvéten 2016 Vyprac%il : Jg Miloslav Miiller
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