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E. Zasady organizace vystavby

a) Charakteristika a celkové usporadani stavenisté véetné jeho odvodnéni

Predmeétem projektove dokumentace je névrh novostavby pési komunikace. V sou¢asné dobé je na ulici Rudecka vedena pési
komunikace podél silnice II. t7. 3652 po pravé strané ve sméru na Rudku u Kunstatu a je ukonéena v mist& konce zastavby
rodinnych domd, dale je ulice Rudecka bez p&si komunikace a bez bezpeéného mista pro prejiti silnice Ill. tF.

Navrzena pési komunikace bude slouZit k bezpecné pési dostupnosti ¢asti ulice Rudecka a misto pro pfechazeni bude slouzit k

vivr

Stavba se nachazi na ulici Rudecka ve mésté Kunstaté.
Stavenisté bude odvodnéno pomoci stavajicich uliénich vpusti do stavajici kanalizace.

b) Stanoveni obvodu stavenisté

Obvod stavenisté je stanoven s ohledem na provoz na stavajici pfilehlé komunikace a je vyznacen v situaci zafizeni staveniété.

c) Zasady navrhu zafizeni stavenisté

1x burika
1 x socialni zafizeni
Pro skladové hospodarstvi jsou navrZeny skladové plochy volné nezpevnéné. Odstaveni stavebnich strojii na volné ploge.

d) Navrh postupu na provadéni vystavby

. Ploné vytyCeni stavby

- Zemni prace

- Odvodnéni

- Konstrukéni vrstvy komunikaci

- Obrubniky a doplfujici konstrukce

e) Objekty, které je nutné uvést samostatné do provozu (pfedéasné uzivani)

V ramci stavby se nepocita s objekty, které je nutno uvést samostatné do provozu.

f) MoZné napojeni na zdroje (voda, el. energie, pfipadné plyn, telekomunikace)

Charakter stavby nevyZaduje napojeni na el. sit. El. energie mlze byt nahrazena mobilnimi zafizenimi s benzinovym nebo
naftovym pohonem.

Pitna a uZitkova voda se bude dovazet.

Zhotovitel si pfipadné energie a média bude zajiStovat sam na své naklady.

g) Moznosti nakladani s odpady zvystavby (jestlize neni samostatny projekt nakladani
s odpady)

Obecne zasady
Likvidace jednotlivych odpadi vychazi z nafizeni ES €. 1774/2002 a ze zakona od odpadech &. 185/2001 Sh. Produkci odpadi je

moZno rozdelit na odpady vznikle pfi realizaci stavby (stavebnich tprav) a na odpady vznikajici b&hem viastniho provozu stavby.

Zpusob s nakladani s odpady vznikajicimi pfi realizaci stavby:

Ve fazi realizace stavby bude za nakladani a likvidaci odpadi odpovédna firma provadéjici vystavbu.

Odpady budou vznikat pfi stavebnich pracich. Ke kolaudaci pfedloZi dodavatel stavebnich praci doklady o predani stavebnich
odpadu opravnéné osobé provozujici zafizeni k vyuZivani nebo odstrafiovani stavebnich odpadi.
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Vybrany prehled stavebnich a demolicnich odpadu tF.17 (dle pfil..1 vyhladky MZP 381/2001 Sh., ve znéni vyhl. €. 503/2004 Sb.)
Odpady ze stavebnich praci budou bezprostfedné po svém vzniku tfidény a predavany k likvidaci. Kontaminované odpady (nejsou
predpokladané) nebudou v prostoru stavby ukladany ani skladovany s vyjimkou doby nezbytné nutné pro nakladku a odvoz.
Likvidaci odpadu bude provadét firma, nebo vice firem, majici pro likvidaci takovychto odpadd prislu$né opravnéni.

Odpady budou:
e  Fyzicky pfevzaty firmou odpovédnou za odstranéni odpadu.

e Oddelene podle druh( zaevidovany do evidence odpadd.

eV pfipadé potfeby uloZeny do pfislusnych shromazdovacich nadob.

e Po dopraveni do zafizeni k odstranéni nebo vyuZiti odpadu bude zji§téna na véaze jejich celkové Gista hmotnost a
dokladovana vaznim listkem.

Opatreni pro pripad havariie:
e Havarie, tykajici se vzniku pozaru, je nezbytné bezodkladné oznamit pozamimu technikovi firmy odpovédné za vystavbu.
e Povinnosti firmy odpovédné za vystavbu e fidit se pozamim Fadem a poZzamimi smémicemi,
e Ve vSech pfipadech plati zasada, Ze ten, kdo havarii zavinil nebo jako prvni Zjistil, je povinen uginit vySe uvedena opatfeni
a uvédomit o této skutecnosti:
> 0sobu odpovédnou za odpadove hospodafstvi ve firmé odpovédné za vystavbu
> pozami tvar pFislusny ifad RZP

Doprava odpadu:
Pii prepravé a odstrafiovani odpadu je nezbytné postupovat podie zakona &.185/2001 Sb., v platném znéni, dale podle obecné

zavazné vyhlasky €. 6/2005 o nakladani s komunélnim a stavebnim odpadem.

Shérné nadoby:
Zadny ze vzniklych odpadi nebudou ukladany do velkoobjemovych ani jinych kontejnerd, zajistovanych méstem pro potieby

obyvatel.

Zhotovitel v pfipadé nutnosti zajisti sbérmé nadoby (napf. kontejnery) pro shromazdovani jednotlivjch druhi odpadd (kromé
odpadil jez budou odvazeny pfimo z mista vzniku), a to dle zplsobu dal$iho nakladani s nimi. Tyto kontejnery budou oznadeny
druhy odpadu, pro které je urcen pro shromazdovani.

Spravny chod odpadového hospodafstvi zabezpeduje firma odpovédna za vystavbu.

Podle zakona €.17/1992 o Zivotnim prostfedi a instrukci MZP CR je zhotovitel stavebnich praci povinen se zabyvat ochranou
Zivotniho prostedi pfi provadéni stavebnich praci.

V ramci péce o Zivotni prostiedi je nutno také dodrzovat vyhlasku &.114/1992 Sh. zakon( o ochrang piirody a krajiny a zakon
€.185/2001 o odpadech.

Hospodareni s odpadnimi latkami bude podiéhat stavajicim predpisim uplatfiovanym v mésté Boskovice a bude provadéno v
souladu s platnymi predpisy, tj. pfedevéim se zakonem &185/2001 Sb. o odpadech a navazujicimi provadécimi vyhlaskami
Ministerstva Zivotniho prostfedi - fj. vyhl. 381/2002 Sb. o odpadech a navazuijicimi provadécimi vyhlagkami Ministerstva Zivotniho
prostredi - fj. vyhl. 381/2002 Sb. Katalog odpadii, 383/2001 Sb. O podrobnostech nakladani s odpady, 376/2001 Sh. O hodnoceni
nebezpecnych viastnosti odpadii nebo pfipadné podle piedpist souvisejicich a navazujicich.

V ramci stavby dojde k nakladani s témito odpady:

katalog. ¢islo nazev odpadu plvod kategorizace odpadd
1501 01 Papirové a lepenkové obaly obaly stav. material(i 0
pouZitych na stavbé
1501 02 Plastové obaly zbytky obal(l 0
17 01 01 Beton odpad pfi realizaci stavby 0
17 01 07 Smésy nebo frakce betonu, cihel, tadek a A
keram. vyrobki neuvedené pod &. 17 01 06 odpady vzniklé v priibéhu vystavby
17 02 01 Dfevo odpady z odstranénych dfevin 0
1702 03 Plasty odpady z provedeni advadnéni 0
17 03 01* Asfaltové smési odpad vznikly pfi mozném poskozeni A

prijezdové komunikace
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17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03 odpad vznikly pfi zemnich pracich 0

h) Pristupy na stavenisté (vjezdy a vyjezdy)
Pfistup na stavenisté bude zajistén z pfilehlé mistni komunikace.

i) Pozadavky na zabezpeceni stavenisté a jeho okoli

Cela plocha stavby bude ohranicena (paskou, oplocenim) na stavenisté nebude umoZznén pfistup tfetich osob s omezenou
schopnosti pohybu a orientace.

Zhotovitel bude povinen provadét tato opatfent:
e Prirealizaci stavby je nutno provadét kazdodenni uklid celého stavenisté
e Pro vystavbu bude nasazovat pracovni stroje v fadném technickém stavu, opatfené predepsanym kryty pro sniZeni hluku
e Provadét pribéZne technické prohlidky a idrzbu mechanizmi a stroj(.
o Zabezpeci plynulou préci strojl, zajistit dostatecny pocet dopravnich prostiedkd. V dobé nutnych piestavek zastavovat
motory strojl.
Nepfipusti provoz dopravnich prostfedk a strojil s nadmémym mnozZstvim Skodlivin ve vyfukovych plynech.
o Maximalné omezi prasnost pfi stavebnich a ostatnich pracich a dopravé.
e Prepravovany material zajisti tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, sniZeni rychlosti apod.)
e Nevyhnutelné znecisténi komunikaci neprodlené odstrani.
e UdrZovat poradek na stavenisti.
e Materialy bude ukladat odbomé na vyhrazena mista.
e Zamezi znecisténi vod (ropné latky, blato, umyvarna vozidel apod.)
o Krealizaci bude vyuzivat plochy uvnitf stavenisté. V maximaini mozné mife chranit stavajici zelefi.
e  Odvoz materialu z bouracich praci zajisti v souladu s platnymi pfedpisy odborna firma.

Stavba a jeji zarizeni jsou navrzeny a budou realizovany tak, aby byly spinény poZadavky vyhlasky Ceského Ufadu bezpecnosti
prace (CUBP) ¢. 48/1982 Sb. stanoveni zakladnich poZadavk( k zapstem bezpecnosti prace a technlckych zafizeni, vyhlasky
CUBP a &. 591/2005 Sh. o bezpetnosti prace a technlckych zafizeni pfi stavebnich pracich, nafizeni vlady &. 362/2005 Sh. o
blizSich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na pracoviti s nebezpecim padu z vysky nebo do hloubky a zakona
309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi poZadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovné pravnich vztazich a o zajist&ni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluZzeb mimo pracovné pravni vztahy (zakon o zajisténi dalsich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci).

Kazdy pracovnik zicastnény na vystavbé musi byt prikazné seznamen a proSkolen s bezpecnostnimi pfedpisy. Pracovnici
zajistujici dopravu v prostorach stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.). Na stavenisti
je pracovnikim zicastnénym na vystavbé povoleno vstupovat jen na zakladé opravnéni pro uréené prace a s védomim vedeni
stavby. Pracovisté musi byt pfi praci mimo denni dobu fadné osvétlena.

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouZivat pfedepsané ochranné pomiicky. Stavenisté musi byt oploceno a ohranigeno,
vykopy fadné osvétleny a zabezpeceny a stavenisté musi byt opatfeno vystraznymi tabulkami. Je zakazano pracovniky donaset a
poZivat alkoholické népoje na stavenisti. Pfi praci v ochranném pasmu inZenyrskych siti musi byt zajidténo jejich pfipadné
oznaceni nebo vypnuti a zastaveni.

ZAJISTENi OCHRANY ZDRAVi A BEZPECGNOSTI PRACOVNIKU PRI REALIZACI STAVBY

PoZadavky na pracovisté a pracovni prostiedi na stavenisti:
e Zhotovitel stavebnich praci je povinen dodrzovat poZadavky kladené na bezpe¢nost a ochranu zdravi pfi préci pfi pfipravé
projektu a realizaci stavhy, jimiZ jsou:
» udrZovani pofadku a istoty na stavenisti
» usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace
> umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb fyzickych osob,
vyrobnich a pracovnich prostredkd a zafizeni

» zajisténi poZzadavk( na manipulaci s materialem

» predchazeni zdravotnim rizik(m pfi praci s bfemeny

= —_———_———
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> provadeéni kontroly pfed prvnim pouZitim, béhem pouZivani, pfi Udrzbé a pravidelném provadéni kontrol strojd,
technickych zafizeni, pfistroji a nafadi b&hem pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé
ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi

» splnéni poZadavk( na odbomou zpUsobilost fyzickych osob konajicich prace na staveniti

» ur€eni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpetnych latek pFipravki a materiald

» spinéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpeénych odpadd (neuvaZuje se)

> uskladiovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadi a zbytk(i materiali

> pfizpisobovani ¢asu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteného postupu praci

» pfedchézeni ohroZeni Zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele mohou zdrzovat na
stavenisti

»  zajisténi spoluprace s jinymi osobhami

» pfedchazeni rizikim vzajemného plsobeni Einnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho tésné blizkosti

» vedeni evidence pritomnosti zaméstnanci a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo pfedano

Pfi realizaci stavebnich praci je tfeba zabezpedit:
e Zajisténi otvor( a jam bude v souladu s poZadavky § 14 vyhl.48 a § 14 vyhl. 324.

Pfi skladovani materiall a prvk( budou respektovany poZzadavky § 15 a 16 vyhl. 324,

Pfi realizaci betonarskych praci budou respektovany pozadavky § 159 az 161 vyhl.48, §29, 33, 34, 35, 36 vyhl. 324

Pfi zednickych praci budou respektovany poZadavky § 162 vyhl. 48, § 40 az 46 vyhl. 324

Pfi realizaci praci ve vySkach a nad volnou hloubkou budou respektovany poZadavky § 155 az 157 vyhl. 48, § 47 az 57,
59 a 60 vyhl. 324 a nafizeni viady ¢. 362/2005 Sbh.

Pfi pracich se stroji a strojnim zafizenim budou respektovany poZadavky §71 az 91 vyhl. 324

Pii svafovacich pracich a fezani plamenem budou respektovany pozadavky § 111 a 112 vyhl. 48 a § 88 vyhl. 324

Pii pouzivani Zebfik( budou respektovany poZadavky § 205 vyhl. 48 a § 14 vyhl. 324,

Pfi pouZivani jefabu a zdvihadel budou respektovany pozadavky § 215, 219, 220, 222 az 225 vyhl. 48

ZAJISTENI POZARNI OCHRANY PRI REALIZACI STAVBY

Pozarni ochrana béhem vystavby:
Zhotovitel stavebnich praci je povinen zabezpecit objekty a zafizeni z hlediska pozarni ochrany dosud neprevzatych staveb. Z
hlediska poZarni ochrany je zakladnimi pravnimi pfedpisy v oblasti pozarni ochrany zékon ¢. 133/1985 Sb., o poZarni ochranég, ve
znéni pozdéjSich pfedpisl a vyhlaska ¢. 246/2001 Sh., o stanoveni podminek poiérni bezpecnosti a vykonu statniho pozarniho
dozoru (o pozarni prevenci). Podle ustanoveni této vyhlasky plati, Ze vSechna pozamé bezpe¢nostni zafizeni musf byt revidovana
0 pozami ochrané. Podmince o poZami ochrané staveb podléha také zafizeni staveniaté (dle CSN 730802, 730821 a dalSich).
Béhem vystavby jsou dodavatelé povinni dodrzovat vechna poZzami a bezpecnostni opatieni na Jednothvych pracovnich Usecich.
Zejména tam kde se pfedpoklada zvy3ené pozarni nebezpedi (svareni, fezani, brouseni apod.).
Za vybaveni prostiedky pozami techniky jednotlivych pracovist odpovida zhotovitel stavebnich praci v rozsahu své pisobnosti.
Podmince o poZami ochrang staveb podiéhaji rovné? zafizeni stavenisté (napf. dle CSN 73 0802 a CSN 0821 a dalSich). Pfi
vystavbé budou dodrzovany tyto zakladni podminky:

e zabranit Sifeni poZaru v okoli stavenisté

e umoznit ucinné zasahnout hasic¢skému sboru

e umozZnit bezpecné evakuovat osoby a zafizeni z ohroZeného prostoru

Stavenisté bude vybaveno dvéma kusy praskovymi hasicimi pfistroji (1 ks bude umistén u buriky zafizeni staveni§tg, 1 ks bude
umistén v blizkosti provadénych praci u kterych hrozi nebezpegi vzniku pozaru napf, svafovani, fezani apod.).

Jako pfijezdové cesty pfi poZamim zasahu budou vyuzity stavajici mistni komunikace. Zasobovani vodou pfi pozaru bude
zajisténo z podzemniho hydrantu.

Osoby a zafizeni vyskytujici se na stavenisti pfi pfipadném pozaru budou evakuovany na volné prostranstvi za hranice staveniste.
Na stavenisti bude pro tyto ucely vyznacena tabulkami Unikova cesta.

Telefonni ¢isla hasicd, policie a zachranné sluzby budou vyvéseny ve stavenistni burice.

Veskery uskladnény hoflavy materiél na stavenisti musi byt oznacen vystraznou etiketou. V jeho blizkosti je zakazano koufit a
manipulovat s chném.

Zhotovitel stavebnich praci je povinen zabezpecit pravidelné Skoleni zaméstnancli o poZzami ochrané.
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Zdrojem pozarni vody na obvodu staveniste jsou venkovni pozami hydranty. Tyto hydranty jsou umistény ve vzdalenosti max. 200
m od stavenisté. Potfeba vody a vzdalenosti poZarnich hydrantd je dana normou CSN 730873 a je vyhovuiici.

HLUK
Pfi provadéni stavby jsou dodavatelé povinni omezit Skodlivé disledky stavebni ¢innosti na Zivotni prostfedi.

Zhotovitelska organizace je povinna dodrZovat zejména tato opateni:
e Maximalné omezit praSnost pfi stavebnich pracich a dopravé
Pfepravovany material zajistit tak, aby neznecistoval dopravni trasy (plachty, vihéeni, sniZeni rychlosti apod.)
UdrZovat pofadek na stavenisti. Materialy ukladat odborné na vyhrazena mista.
Zamezit zneciSténi vod (ropné latky, blato, umyvama vozidel apod.)
Ochrana proti hluku - prace, pfi kterych bude vyuzivano stroji s hluénosti nad 60-80 dB, je nutno realizovat v dobé& uréené
pfislusnym organem.

i) Zvlastni pozadavky na provadéni stavby, které vyZzaduji bezpecnostni opatieni
Nefesi se.
k) Navrh feseni dopravy béhem vystavby

Viz. Souhmne feSeni stavby - bod d) .
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