2.2.2

UPOZORNENI - ZAJISTENI BEZPECNOSTI PRACE

1. Veskeré montazni prace musi byt provedeny podle platnych predpist a CSN.
Zejména je nutno dodriet:
CSN 332000 -1 ed.2 Rozsah platnosti, el a zékladni hlediska
CSN 33 2000 -4-41 ed.2 Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem
CSN 33 2000 -4-43 ed.2 Ochrana proti nadproudim
CSN 33 2000 -4-473 Opatfeni k ochrang proti nadproudiim
CSN 33 2000 -5-523 Dovolené proudy
CSN 33 2000 -5-54 ed.2 Uzemnéni a ochranné vodice
CSN 33 2000 -5-52 ed.2 Predpisy pro kladeni silovych el. vedeni
CSN 33 3300 V&eobecné predpisy pro el. venkovni vedeni
CSN 73 6005 Prostorova Uprava vedenl technického vybavenl
PNE 33 0000-1 Ochrana pfed trazem el. proudem v distribuéni

soustaveé dodavatele elekifiny

2. Z hlediska bezpeéného pracovniho postupu a provozu je nutne dodrZovat tyto
bezpecnostni predpisy:

GSN EN 50110-1 ed.2, CSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100), CSN 343101, CSN 343108

3. Pracovat na vedeni VO je dovoleno jen po odpojeni a zajisténi ve smyslu CSN EN
50110-1 ed.2 a CSN EN 50110-2 ed.2 (34 3100).

4, Pred provadénim zemnlich praci je nutno pfesné vytyCit stavajicl podzemni veden|
a v jejich blizkosti vykopy provadét za dodrzenf CSN 343101 a CSN 736005.

5 Nutno zajistit, aby do el. zafizeni nezasahovaly nedovolenym zplisobem osoby bez

elektrotechnické kvalifikace a nekonaly v nich Zadné prace ve smysiu CSN EN 50110-1
ed.2, SN EN 50110-2 ed.2 (34 3100) a CSN 343108,

6. Pred uvedenim elektrického zafizeni do provozu musi byt vyhotovena vychozl revizni
zpréva a je nutno konat pravidelné revize dle Ih(t uvedenych v CSN.
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