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Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.

IC: 03441725

se sidlem Klicperova 3208/12, 150 00 Praha 5 — Smichov
zastoupen osobou: Michal Stary, specialista pro komunikaci s Ufady
ID datové schranky: dc6g2wa

V Praze dne 01. 07. 2026
Véc: Zadost o poskytnuti informaci dle zakona ¢&. 106/1999 Sb.
Vazeni,

dovoluji si Vas oslovit s pravidelnym ¢tvrtletnim pozadavkem na poskytnuti informaci
podle zakona €. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich
predpisU.

Pfedevsim bychom Vam chtéli podékovat za dosavadni vstficnou spolupraci a
bezproblémové vyfizovani nasich pfedchozich zadosti. Vazime si Vaseho
profesionalniho pfistupu a véfime, Ze i tuto Zadost vyfidite se stejnou péci.

Timto Vas zadam o poskytnuti kopii rozhodnuti a jinych dokumentd vydanych Vasim
stavebnim uradem za obdobi od 01. 04. 2026 do 30. 06. 2026, a to podle nového
stavebniho zakona ¢&. 283/2021 Sb. i podle pfedchoziho zakona €. 183/2006 Sb.
(rozhodnuti vydavana podle pfechodnych ustanoveni).

Pozadujeme poskytnuti dokumenti pouze v pripadech, kdy je stavebnikem
(investorem, zadatelem) pravnicka osoba a zaroven se jedna o pozemni stavbu
(budovu). Rozhodnuti tykajici se zaméru fyzickych osob nezadame. Dokumenty tykajici
se infrastruktury (bez ohledu na stavebnika) rovnéz nezadame.

Pozadované informace Zadam poskytnout v elektronické podobé do datové schranky
Zadatele (ID: dc6qg2wa), a to ve formatu PDF.

Z plsobnosti nasi zadosti VYLOUCUJEME nasledujici typy rozhodnuti a dokumentd (u
nichz nedochazi k zahajeni fyzickych stavebnich praci, nebo u nichz jiz byly prace
dokonceny):
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Dle zadkona €. 183/2006 Sb.:

kolaudaéni souhlas / kolaudacni rozhodnuti (§ 122)

rozhodnuti o pfed€asném uzivani stavby

rozhodnuti o zkuSebnim provozu

dodate€né povoleni stavby (§ 129 odst. 2 a nasl.)

uzemni rozhodnuti 0 zméné vyuZiti uzemi (§ 80)

uzemni rozhodnuti 0 zméné vlivu uzZivani stavby na uzemi (§ 81)
Uuzemni rozhodnuti o déleni nebo scelovani pozemk (§ 82)
rozhodnuti o ochranném pasmu (§ 83)

Dle zakona €. 283/2021 Sb.:

kolaudaéni rozhodnuti (§ 230-235)

povoleni pfedéasného uzivani stavby (§ 236)

povoleni zkuSebniho provozu (§ 237)

povoleni zmény vyuziti Uzemi (§ 215)

povoleni déleni nebo scelovani pozemku (§ 216 a § 217)
rozhodnuti o stanoveni ochranného pasma (§ 218-220)
dodateCné povoleni stavby (§ 256)

Prehled pozadovanych typa dokumentt

Pro Vase pohodli a snadnéjsi orientaci pfikladame prehled typu rozhodnuti, které
spadaji pod nasi zadost.

I. Dle zakona €. 183/2006 Sb. (vé. prechodnych ustanoveni)

A. Uzemni fizeni (§ 79 a nasl.):

uzemni rozhodnuti o umisténi stavby (§ 79)

Uzemni souhlas (§ 96)

vefejnopravni smlouva nahrazujici Uzemni rozhodnuti (§ 78a)
Uzemni rozhodnuti ve zjednoduSeném Fizeni (§ 95)

B. Stavebni fizeni (§ 108 a nasl.):

stavebni povoleni (§ 115)
souhlas s ohlasenou stavbou (§ 106)
vefejnopravni smlouva nahrazujici stavebni povoleni (§ 116)
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e oznameni stavebniho zaméru s certifikatem autorizovaného inspektora (§ 117)
C. Spole¢né uzemni a stavebni fizeni (§ 94j a nasl.):

e spolecné povoleni — umisténi a povoleni stavby (§ 94p)
o spoleény souhlas (§ 94r)

D. Zména stavby pred dokoncéenim (§ 118):

e povoleni zmény stavby pfed dokoncenim (§ 118 odst. 3)
e souhlas se zménou ohlaSené stavby (§ 118 odst. 4)
schvaleni zmény zapisem do stavebniho deniku (§ 118 odst. 6)

m

. Opakované stavebni povoleni (§ 129 odst. 1):

opakované stavebni povoleni (§ 129 odst. 1)

-

. Odstranéni stavby (§ 128-129):

e povoleni odstranéni stavby (§ 128)
nafizeni odstranéni stavby (§ 129 odst. 1)

G. Zména v uzivani stavby spojena se stavebni tpravou (§ 126-127):

e povoleni zmény v uzivani stavby, pokud je spojena se stavebnimi Upravami

Il. Dle zakona €. 283/2021 Sb.
A. Rizeni o povoleni zaméru (§ 182 a nasl.):

e povoleni zaméru — standardni fizeni (§ 198)
e povoleni stavby nebo zafizeni (§ 211)

B. Zrychlené fizeni (§ 212):

e povoleni zaméru ve zrychleném Fizeni (§ 212)

C. Ramcové povoleni (§ 221-223):

e ramcove povoleni (§ 221)

D. Zména zaméru pred dokonéenim (§ 224):

e povoleni zmény zadméru pifed dokon&enim (§ 224)

E. Odstranéni stavby (§ 247-253):
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povoleni odstranéni stavby (§ 247—-249)
nafizeni odstranéni stavby (§ 250-253)

F. Opakované rizeni a prodlouzeni (§ 258-260):

e nové povoleni stavby / opakované fizeni (§ 258-259)
povoleni prodlouzeni doby trvani stavby (§ 260)

G. Zména v uzivani stavby spojena se stavebni upravou (§ 239-244):

e povoleni zmény v uzivani stavby, pokud je spojena se stavebnimi Upravami

Prakticky prehled k anonymizaci

Vzhledem k tomu, Ze poZadujeme pouze dokumenty tykajici se pravnickych osob, bude
potfeba anonymizace minimalini:

Neni tfeba anonymizovat:

e nazvy pravnickych osob, vefejnych instituci, jejich adresy a ICO

e Udaje o autorizovanych osobach (projektanti, architekti) — jméno, 1CO, &islo
autorizace, adresa sidla

e vécné udaje o stavbé — katastralni uzemi, parcelni Cisla, nazev zaméru, druh a ucel
stavby

Anonymizovat prosim pouze:

e jména, data narozeni a adresy trvalého bydlisté soukromych fyzickych osob (napf.
sousedu jako ucastniku fizeni)

Tento pfehled vychazi z bodu 14 odtvodnéni GDPR, § 8a a § 12 InfZ. Véfime, Ze Vam
pomuze minimalizovat ¢as potfebny k pfipravé dokumentu.

Uhrada nakladd

Pokud by vyhledani a pfiprava dokumentl pfedstavovaly mimofadnou zatéz, jsme
pfipraveni uhradit opravnéné naklady dle § 17 InfZ. Prosim kontaktujte nas a domluvime
se.

Kontakt pro pfipadné dotazy
V pfipadé jakychkoli dotazu se na nas nevahejte obratit na telefonnim Cisle 605 454
043. Radi upfesnime rozsah zadosti tak, aby pro Vas byla pfiprava co nejjednodussi.
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Pfedem dékujeme za vyfizeni Zadosti a téSime se na dalSi spolupraci.

S pozdravem

Michal Stary

Specialista pro komunikaci s ufady
Hubexo Czech Republic and Slovakia s.r.o.
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Méstsky uiad KunStat, stavebni odbor
nam. Krale Jiriho 106, 679 72 KunStat

tel. 515 534 307, mobil 773 779 406
e-mail: prudka@kunstat-mesto.cz

Sp.zn.: SMKU 1178/2026/Pru V Kunitaté dne 1.6.2026
Cj.: MKU 1211/2026

Vyfizuje:  Ing. Daniela Prudka

C. zaméru:  Z/2026/90954

ROZHODNUTI
ZMENA ZAMERU PRED DOKONCENIM

Vyrokova Cast:

Meéstsky urad v Kunstate, stavebni odbor, (dale jen "stavebni trad"), jako stavebni urad piislusny podle §
30 odst. 1 pism. f) a § 34a odst. 1 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist
(dale jen "stavebni zakon"), pfezkoumal zaddost o zménu zaméru pred dokoncenim, kterou dne 12.5.2026
podala

Lesni matei'sk4 $kola Jelinek, ICO 06087680, Sadova . 6 _3 lﬁ_i jﬁ e
kterou zastupuje Dita Mohelnikova, nar. h f o :.:I'. Q, _-1%._ f e "" S A ﬁﬁ" £

:\Pt...-

(dale jen "stavebnik"), a na zaklad¢ tohoto prezkoumam.

I. Podle § 224 stavebniho zakona
povoluje
zménu zdméru
Ziazemi lesni materské §kolky Jelinek - zména zdméru pied dokoncenim

(dale jen "zameér") na pozemku parc. ¢. 1675 v katastralnim tzemi Kunstat na Moravé, st. p. 76, parc. ¢.
465/1, 465/2 v katastralnim izemi Nyrov.

II. Na zaklade¢ § 16 zakona ¢. 289/1995 Sb. zakon o lesich, a v souladu se zak. ¢. 500/2004 Sb., spravni
fad, v platném znéni je udélen

souhlas

s trvalym odnétim Casti pozemkl urcenych k plnéni funkci lesa (PUPFL) nize uvedenych, z divodu
vystavby dvou opérnych zdi.

kat. tzemi é.p. Vyméra Rozsah trvalého odnéti (m?)
pozemku (m?)
Nyrov 465/1 45871 37
Nyrov 465/2 4560 144

III. Ve smyslu § 4 odst. 2 zakona €. 114/1992 Sb. o ochran¢ piirody se
povoluje

zasah do vyznamného krajinného prvku lesa (déle jen ,,VKP*), ke kterému dojde realizaci zamé&ru.
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Popis zaméru:

V ptvodni projektové dokumentaci firmy Fist z roku 2023 byla navrhovana dvoupodlazni stavba se
zdénou piizemni Casti a dfevostavbou ve 2.NP. Nyni tento projekt zmény stavby navrhuje pfizemni
drevostavbu se sedlovou stfechou s mimym spadem. Zména stavby také fesi novy navrh umisténi
ptistupovych cest k tomuto objektu. AN a vsakovaci objekt v¢. Ptipojek inzenyrskych siti bude zachovan
dle stavebniho povoleni. Objekt bude zalozen na poziistalych zakladovych pasech a misty na zakladovych
vrutech.

Zména zaméru pred dokoncenim vychézi ze spolecného tzemniho a stavebniho povoleni ze dne
18.12.2023, vydaného zdej$im stavebnim tfadem pod ¢.j. MKU 3735/2023/Pru.

Objekt lesni skolky je navrzen v podobé jednoduchého ptizemniho kvadru se sedlovou stfechou mirného
spadu. Z hmoty stavby je vyjmuta venkovni zastfeSena terasa na jihozapadnim narozi, ktera je obéma
stranami. Jedna se o jednopodlazni ramovou dfevostavbu tvofenou lehkym dfevénym skeletem vyplnény
tepelnou izolaci. Skelet je oplastény konstrukénimi deskami. Fasadda objektu je prevazné dievénd, misty s
plechem, provétravana, montovand z piekladanych dfevénych lati opatfenych prihlednym natérem
prodluzujicim zivotnost pouzitého dieva pii expozici povétrnostnim vlivim. Stiesni krytinu a dalsi prvky
oplechovani tvoii plechové systémové Sablony v antracitové barveé. Vyplné otvort jsou dfevéné, zasklené
izola¢nim trojsklem v barevnych odstinech. Stavba bude zalozena na stivajicim zakladovém pasu a na
zemnich vrutech. Jedna se o modularni vystavbu. Jednotlivé moduly jsou zhotoveny ve vyrobnich
prostorech dodavatele (vyrobce). Moduly jsou nasledné pievezeny na stavebni pozemek a pomoci
mechanizace a zkompletovany.

Objekt se zazemim LMS je umistén na pozemku p.¢. st. 76. Souéasti stavebnich tprav tohoto objektu jsou

okolni zpevnéné plochy, pristupové cesty na p.c. 465/1 a 465/2 k.4. Nyrov, déle na p.¢. 1675 k.a. Kunstat

na Moravé. Stavba objektu je v souladu s platnym Uzemnim planem obce Nyrov a KunStat, v ramci
stavajici lokality a vystavby koresponduji s cili a ukoly izemniho planovani.

OV plochy ob¢anského vybaveni - obCanské vybaveni vetejné

- Hlavni vyuziti: Plochy urené pro ¢innosti, déje a zafizeni souvisejici s obcanskym vybavenim.

- Pfipustné vyuziti: Pozemky pro stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni (napt. Skolskd, vzdélavaci a
vychovna zafizeni, socialni sluzby a péfe o rodinu, zdravotni sluzby, kultura, cirkevni zafizeni,
vefejna sprava a administrativa, ochrana obyvatelstva, zachranné slozky, hasi¢ské zbrojnice, véda a
vyzkum, vCetné souvisejicich staveb).

Zastavitelnost navrhovych ploch max 40 % (v¢. zpevnénych ploch pro moznost feSeni HDV.)

Zpevnéna plocha v severni ¢asti objektu je umisténa na pozemku p.¢. 465/1, k.. Nyrov. Pozemek je ve
vlastnictvi Mésta Kunstat. Dale je navrZena ¢ast cesty pro bezbariérovy pristup na pozemku p.¢. 1675 ,
k.. Kunstat.

Dalsi ¢asti zpevnénych ploch piléhajici k objektu LMS zasahuji i mimo parc.st.¢. 76 na pozemek 465/2.
Zazemi lesni matetské Skoly je podle stavebniho zakona ¢. 283/2021 Sb. definovano jako drobna stavba,

tento projekt spliiuje specificka kritéria ucelu a velikosti dané zastavéné plochy 55 m2, stavba je
pfizemni, bez podsklepeni a vyska hiebene stfechy je 3,8m.

- Zastavéna plocha:
Plocha zazemi LMS - 54 m2
Plocha hyg. zazemi - 31,6 m3
Celkova zastavéna plocha - 85,6 m2
- Obestaveény prostor: 128,6 m3
- Podlahova uzitna plocha:
Plocha zazemi LMS - 46,7 m2
Plocha hyg. zazemi - 24,9 m3
Celkova podlahova plocha - 71,6 m2
- Pocet bytovych jednotek: 0 bytovych jednotek
- Bez technologii, provozu a vyroby.
- Stavba zazemi LMS prob&hne v jedné etapé a souéasti stavby bude vybudovani op&rnych zdi
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- v blizkém okoli stavby.

Objekt zazemi lesni Skolky je navrzen v podobé jednoduchého ptizemniho kvéadru se sedlovou stfechou
mirného spadu. Z hmoty stavby je vyjmuta venkovni zastfeSend terasa na jihozapadnim narozi, ktera je
obéma stranami oteviena venkovnimu prostiedi a funkéné navazuje na okolni zpevnéné plochy a terasy.
Vyrazové prostiedky stavby a pouzité materialy koresponduji se stavajici zastavbou arealu, tak aby do n¢j
zapadaly, ale zarovein odkazovaly na pozdé€jsi vznik tohoto objektu i jeho funkci. Vyplné otvori odkazuji
na funkci objektu svou barevnou hravosti, difevény obklad fasddy a plechova stiesni krytina drzi jednu
linii s ostatnimi objekty arealu.

Doprovodné utilitarni prostory hygienického zazemi (Satna, WC) jsou navrzeny minimalisticky avsak
pln€ funkéné pro danou kapacitu déti. Je kladen diraz na podstatu programu lesni Skolky, tedy pobyt déti
pfevazné venku, proto jsou vSechny prostory, ale zejména hygienické zdzemi, ptistupné jak z interiéru,
tak pfimo z exteriéru.

Stavba je plné bezbariérova, tedy navrzena pro uzivani osobou se snizenou schopnosti pohybu.

Objekt lesni skolky je navrzen jako jednopodlazni ramovou dfevostavbu tvofenou lehkym dievénym
skeletem vyplnény tepelnou izolaci. Skelet je oplastény konstrukénimi deskami. Fasada objektu je
prevazné drevéna, misty s plechem, provétravana, montovana z piekladanych dievénych lati. Stavba bude
zaloZena na stavajicim zakladovém pasu a na zemnich vrutech. Jedna se o modularni vystavbu. Jednotlivé
moduly jsou zhotoveny ve vyrobnich prostorech dodavatele (vyrobce). Moduly jsou nésledné pievezeny
na stavebni pozemek a pomoci mechanizace a zkompletovany.

Vytapéni objektu bude podlahovym vytapénim el. folie. Objekt bude dale vytapén krbovymi kamny na
tuha paliva. Ohtev teplé uzitkové vody bude zajistén dvéma el.zasobniky.

Dest'ova kanalizace zachovano beze zmén dle ptivodni PD a stavebniho povoleni z roku 2023

Destové vody z objektu budou odvadény do podzemni samonosné akumula¢ni naddrze o objemu 6m3 s
pfepadem do vsakovaciho zatizeni.

Pro bezbariérovy piistup bude provedena nova cesta s MZK povrchem do ocel. obrub pro pési, kterd bude
ptivedena ze zapadni strany aredlu od historické kuzelny. Pivodné navrZzend nova cesta pro pési bude
nahrazena dle pozadavki stavebnika "kolejovou" cestou z beton. dlazby, kterda bude navazovat na
stavajici parkovaci plochu a vyGsti u JZ hrany objektu LMS. Bezbariérova cesta §itky 1,50m, p¥iény
sklon 2,00%, podélny sklon 7.27%, délka 61,87m. Pfistupova cesta je navrzena z mechanicky
zpevnéného kameniva. Odvodnéni chodniku je feSeno vsakem.

Celkové teSeni pristupnosti se specifikaci jednotlivych casti, které podléhaji pozadavkiim na piistupnost,
vcetné dopadd predcasného uzivani a zkuSebniho provozu a vlivu na okoli. Sou¢asti navrhu feSeni
zahrnuje zménu piistupovych cest k objektu LMS. Jedna se o bezbariérovou cestu a hlavni sklonitou
ptistupovou cestu k objektu, kdy jsou navrzeny v jiném rozsahu oproti navrhovanému fesSeni v PD Fist ze
stavebniho povoleni z roku 2023.

Pted vstupem do budovy je plocha nejméné 1500 mm x 1500 mm. Dvefe jsou oteviravé smérem ven.
Vstupni dvete do objektu vedlejsi vstup (do Satny 1.01) jsou dvefe jednokiidlé, oteviravé ven, se svétlou
Sitkou min. 900 mm., opatfené vodorovnym madlem. Otevirani dveinich kiidel bude v urovni 800 az 900
mm (od podlahy) opatfeno vodorovnymi madly ptes celou jejich $itku, umisténymi na strané opacné nez
jsou zavesy. - Dvefe smi byt zaskleny od vysky 400 mm, nebo musi byt chranény proti mechanickému
poskozeni vozikem. Zamek dveti bude umistén nejvyse 1000 mm od podlahy, klika nejvyse 1100 mm.
Horni hrana zvonkového panelu nesmi byt vyse nez 1200 mm od trovné podlahy s odsazenim od pevné
prekazky nejméné 500 mm. Prosklené dvete musi byt oznaceny ve vysce 800 1000 mm a 1400 1600 mm,
aby byly viditelné pro slabozraké. Bezbariérové rampa musi byt po obou stranich opatieny madly ve vysi
900 mm, doporucuje se druhé madlo ve vysi 750 mm, ktera musi pfesahovat nejméné o 150 mm zacatek a
konec §ikmé rampy s vyznaCenim v jejich ptdorysném primétu. Madlo musi byt odsazeno od svislé
konstrukce ve vzdalenosti nejméné 60 mm.

Stény hygienickych zafizeni musi po konstrukéni strance umoznit kotveni opérnych madel v rtiznych
polohach s nosnosti minimalné 150 kg. Po osazeni vSech zafizovacich pfedmétti musi byt zachovan volny
manipulaéni prostor o priméru nejméne 1500 mm. Podlaha musi byt protiskluzna.

Vyhrazené stani pro vozidla pfepravujici osoby téZce pohybové postizené a vyhrazena stani pro osoby
doprovazejici dité v kocarku musi mit Sitku nejméné 3500 mm, kterd zahrnuje manipulacni plochu Sitky
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nejméné 1200 mm. Dvé sousedici stdni mohou vyuzivat jednu manipulaéni plochu. V piipadech
podélného stani pii chodniku pro vozidla prepravujici osoby tézce pohyboveé postizené musi byt délka
stani nejméné¢ 7000 mm. Od vyhrazenych stani musi byt zajiStén piimy bezbariérovy pfistup na
komunikaci pro chodce a tato stani musi byt umisténa nejblize vii€i vchodu a vychodu z piislusné stavby
nebo vytahu. Vyhrazené stdni smi mit podélny sklon nejvyse v poméru 1:50 (2,0 %) a pficny sklon
nejvyse v poméru 1:40 (2,5 %).

Ptistup ke stavbé je po stavajici aredlové komunikaci. Prostor stavby bude fadné vyznacen a oplocen, tak
aby zde nedoslo k pohybu tfetich osob. Stavba bude probihat mimo provozni dobu piilehlé MS.

Stavebni Gpravy objektu "Zazemi lesni mateiské skolky" (LMS) jsou navrzeny na pozemku p.¢. st. 76,
dale na pozemku a p.¢. 465/2 jsou navrzeny piistupové cesty k tomuto objektu, zpevnéné plochy za
objektem zasahuji 1,5 m na pozemek pa.¢.465/1 totozn€ jako v ptivodni PD a stavebnim povoleni z roku
2023. Na pozemku p.¢. 465/2, k.4. Nyrov se nachazi drobné objekty, které jsou soucasti Arealu Jelinkovy
chaty. Jedna se o pozemek urceny k plnéni funkci lesa. Pozemek p.¢. 465/1, k.. Nyrov je nezastaveény a
také se jedna se o pozemek urceny k plnéni funkci lesa.

Oploceni arealu je stavajici, v ¢asti podél trasy bezbariérové cesty u severni hranice pozemku p¢.465/2
jsou pouze pozustatky podezdivky. Oploceni bude v této trase obnoveno a bude navazovat az na
navrhovanou horni opérnou zed, kterd byla soucasti PD z roku 2026. Oploceni bude ve stejném
provedeni jako stavajici ocelové sloupky s draténym pletivem.

- Stavajici vodovodni a kanaliza¢ni pfipojka, dale elektro v trase spodni opérné zdi bude pied
zahajenim stavby pomoci sond presné polohové a hloubkové identifikovana pomoci kopanych sond.
Pti zakladani opérnych zdi bude navrzeno opatfeni pro zabezpeceni téchto inz.siti (prostupem v
zakladu apod.)

- Stavba je navrZena tak, Ze je zaruCena mechanicka stabilita v pribéhu vystavby a uzivani. Pfi navrhu
stavby jsou navrzeny pouze takové materidly, které splituji dostatecnou mechanickou odolnost po
celou dobu zivotnosti stavby. Stabilita stavby bude zajisténa dodrzenim projektové dokumentace pro
realizaci stavby, pouzitim navrzenych systémovych feseni a dodrzenim technologickych procesii a
postupll pfi vystavb€. Soucdsti projektové dokumentace je staticky vypocet. Vypocet dimenzi
jednotlivych prvki byl proveden dle platnych norem.

- Mistnost €. 1.04 bude slouzit jako herna, respektive zazemi v neptiznivych klimatickych podminkach
a dale bude slouzit pro odpocinek déti. V hern€ je zaroven umisténa kuchyniska linka s nerezovym
dfezem, varnou deskou a troubou, myckou nadobi, lednici. Kuchyniska linka bude od prostoru herny
vizualn€ oddélena. Pro konzumaci jidla bude vyuzivano pouze bilé¢ nadobi, které¢ zde bude umyvano
i uskladnéno. Jidlo je piipravovano mimo objekt LMS a bude denné dovaZeno v prepravnich boxech.
Obaly a nadoby od jidla budou ihned po vybaleni vlozeny zpét do ptepravnich boxi a odvazeny zpét
k dodavateli jidla.

- Vstupni prostor ¢.m. 1.01 bude slouZit jako Satna s lavicemi a véSakovymi skiiitkami a tloznymi
prostory pro déti. V tlozném loftu budou umistény matrace pro odpocinek déti. Pro spani déti budou
tyto matrace rozloZeny v ploSe herny. WC pro déti (1.05) je ptistupné z prostoru herny a neni déleno
dle pohlavi. Jsou zde navrZzena 2 umyvadla, 2 zavésné WC misy a sprchovy kout. Je zde umistén
vésak na rucniky pro 26 déti. WC misy budou od sebe oddéleny omyvatelnou pfickou. Umyvadla a
sprchovy kout pro déti budou pfipojeny na rozvod predmichané vody, aby nemohlo dojit k opafeni.
Umyvadlo bude osazeno do vysky s horni hranou 50 cm, WC misa s vySkou 35 cm. Teplota teplé
vody z vytokové armatury s pfimym piistupem déti bude sniZena na maximalni teplotu +35°C
pomoci termostatickych sméSovacich ventili. WC bezbariérové a pro dospélé (1.02) je vybaveno
jednim umyvadlem a jednou zavésnou WC misou, které jsou fedeny jako bezbariérové. Uklidova
mistnost (1.03) je pristupna z prostoru bezbar. WC a je vybavena vylevkou s nasténnou baterii s
ptivodem teplé vody. Mistnost herny je prosvétlena dvémi velkymi a tfemi pasovymi okny na jih a
zapad, které jsou zaskleny ¢irymi trojskly. Mistnosti umisténé na jizni a zapadni strané budou G¢inné
chranény proti pfehfivani pomoci interiérovych Zaluzii. Mistnosti budou v pfipadé ztizené zrakové
pohody, zplisobené nepfiznivymi podnebnimi podminkami, dostate¢né prisvétleny umélymi
svételnymi zdroji. Vytapéni herny pro déti bude na teplotu min. 20°C. Hyg.zatizeni s WC se bude
vytapét na min. 24°C. V ostatnich mistnostech se bude topit na 20°C. Mistnosti 1. NP budou
vytapény podlahovym vytapénim el. folie. Objekt bude dale vytapén krbovou vlozkou na tuha paliva
- ILDNORD ODYNs odtahem spalin pomoci kominového télesa umisténym v prostoru herny. Vyska
kominového télesa nad hiecbenem bude min. 650mm. Ohtev teplé uzitkové vody bude zajistén dvéma
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el.zasobniky TUV- Ariston Velis pro 80, které budou umistény v uklidové komofe a v hyg. zafizeni -
deti.

- Vétrani mistnosti pobyt mistnosti je pfirozené - okny, ($atna) popt. dveimi. WC pro déti (1.05) a WC
bezbariérové a pro dospélé (1.03) bude navic odvétrano axialnimi ventilatory. Vétrani uklid
mistnosti bude odvétranim miizkou v dveinim kiidle.

-V objektu nebudou instalovana technicka zatizeni (zdroj tepla, VZT jednotka apod.), ktera v ramci
svého provozu zpusobuji hluk. Objekt svym charakterem neni zdrojem hluku, vibraci, prasnosti
apod. Vzhledem k charakteru objektu a jeho umisténi nejsou specialni pozadavky na ochranu proti
venkovnimu hluku  dostatecny Gtlum proti hluku budou zajistovat obvodové konstrukce a vyplné
oken, které jsou feSeny z profild s izolacnimi trojskly a budou tedy spliiovat mnohem piisnéjsi
kritéria, nez mohou na mist€ nastat.

- Objekt bude napojen na stavajici napojovaci body vody, kanalizace a elektro. Pfesné napojeni bude
uptesnéno dle jejich skute¢né polohy, hloubky, stavu a materialu potrubi. Pfed zahajenim zemnich
praci bude nutné zajistit vytyCeni vSech stdvajicich podzemnich siti dotenych stavbou a dodrzet
podminky ve vyjadieni jejich spravce. V pfipadné nejasnosti skute¢né polohy siti je nutné ji ovéfit
ru¢né kopanymi sondami.

- Konstrukce opérnych zdi je navrzena jako gravitacni tizna opérna zed’ jednotlivé bet.bloky tl. 0,6m,
délky 1,8m a vysky a’0,6m celkova délka horni zdi je 24 m, ve tvaru "L", kdy jsou konce opérné zdi
kopiruji terén a postupné jsou odskoceny v né€kolika vyskovych trovnich, spodni zed’ bude celkové
délky 25,2 m, také ve tvaru "L",. Zdivo opérnych zdi bude zaloZeno na zakladovych blocich, na
stérkovém podkladu. Koruna opémych zdi bude opatfena zabradlim dle CSN 74 3305. Opérné zdi
budou odvodnény drenaznim potrubim na rubu zdiva, s vyvodem smérem do svahu a do vsaku.
Podélny sklon opérné zdi resp. fimsy horni hrany kopiruje sklon rostlého a ptihrnutého terénu,
stavbou nebudou naruseny okolni stavajici odtokové pomeéry daného tizemi.

- Opémé zdi v okoli rekonstruovaného objektu "Zazemi lesni matetské Skolky" na parc.c. st.76 jsou
navrzeny na p.C. 465/2 a 465/1, k.. Nyrov, okres Blansko. Pozemky jsou ve vlastnictvi Mésta
Kunstat. Pozemky jsou svazité a tyto opérné zdi jsou vyzadovany vyskovym ¢lenénim stavajiciho a
upraveného terénu u objektu Skolky. Na pozemku p.c. 465/2, kde bude umisténa dolni opérka se
nachazi drobné objekty, které jsou soucasti Aredlu Jelinkovy chaty. Pozemek se nachazi na hranici
dvou katastralnich fizemi - k.. Nyrov a Kunstat na Moravé, druh pozemku dle KN - lesni pozemek.
Horni opérka je navrzena na pozemku p.C. 465/1, ktery je nezastavény, jedna se lesni pozemek s
chranénym loziskovym tzemi. Prilehlé pozemky jsou obdobného charakteru lesni pozemky, se
stavajicimi stavbami v arealu Jelinkovi chaty, ptfipadné ostatni komunikace. Umisténi opérnych zdi
navazuje na navrh stavebnich uprav objektu zazemi lesni matei'ské Skolky na parc.¢.st. 76. Horni
opérna zed vysky 2,5 m lemuje danou stavbu ve vzdalenosti volného prichoziho prostoru 1,5 m
mezi zdi a objektem. Opérna zed’ je navrzena do tvaru "L", dle zafezu v terénu okolo objektu. Dolni
opérna zed’ je osazena v poloze pavodni opérné zidky, pod objektem LMS a je protazena do pravé
¢asti pod akumulaéni nadrz na dest'ové vody. V levé Casti je sklopena smérem k pristupové ceste.

- QGravitaéni tizné opérné zdi jsou navrzeny z tvarovek ztraceného bednéni §. 400 a 500 mm s ocel.
vyztuzi. Hlava opérnych zdi bude ukoncena beton. Zakrytovymi deskami s s okapovou drazkou.
Zalozeni danych opémych zdi bude ZB monolitickym zikladem na stérkovém podkladu dle
Statického vypoctu. Opémé zdi budou odvodnény drendznim potrubim na rubu zdiva, s vyvodem
smérem do svahu a do vsaku. Podélny sklon opérné zdi resp. fimsy horni hrany kopiruje sklon
rostlého a pfihrnutého terénu, stavbou nebudou naruSeny okolni stavajici odtokové poméry daného
tizemi. Koruna opé&mych zdi bude opatiena zabradlim dle CSN 74 3305 kotvenym pies bet.
zakrytové desky do konstrukce zdi. Zalozeni danych opérnych zdi bude na stérkovém podkladu dle
Statického vypoctu. Opérné zdi budou odvodnény drenaznim potrubim na rubu zdiva, s vyvodem
smérem do svahu a do vsaku. Podélny sklon opémé zdi resp. fimsy horni hrany kopiruje sklon
rostlého a piihrnutého terénu, stavbou nebudou naruSeny okolni stavajici odtokové poméry daného
uzemi.
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IVv.

Stanovi dal§i podminky pro provedeni ziméru:

Zmeéna zaméru bude provedena podle projektové dokumentace ovéfené v fizeni o této zmeéné
vypracované 03/2026, hlavni projektant: Dita Mohelnikova, CKAIT: 1005300; jakékoliv jiné zmeny
nesmi byt provedeny bez ptfedchoziho povoleni stavebniho uradu.

Lhiita k dokon¢eni zaméru véetné povolené zmeény se stanovi do 12/2027.

Budou dodrzeny podminky vyjadieni Meésta Kunstait, VHO ze dne 16.4.2026, ¢.j. MKU
908/2026/niz:

- vzhledem k umisténi stavby v ochranném pasmu vodniho zdroje Il.st. bude provedena kontrola
nepropustnosti jimky na vyvazeni
- pfi ¢innosti v ochranném pasmu vodovodu se nesmi bez souhlasu vlastnika (Mésto Kunstat):
- pouzivat mechaniza¢nich prostfedkti a nevhodného naradi
- vysazovat trvalé porosty
- provadét skladky
- provadgét terénni Gpravy
- technické podminky napojeni vychazeji ze zakona ¢. 274/2001 Sb. (zdkon o vodovodech a

kanalizacich) ve znéni provadéci vyhlasky ¢. 428/2001 Sb. v platném znéni a dale z vSeobecnych
smluvnich podminek, které jsou na webovych strankach Mésta Kunstat

Bude dodrzena podminka vyjadieni Banského ufadu pro tzemi krajiit Jihomoravského a Zlinského ze

dne 11.3.2026, ¢.j. SBS 13007/2026:

Pfedmétnou stavbou nesmi byt fyzicky ani finan¢né€ ztizeno, nebo znemoznéno hospodarné vyuziti
vyhradniho loZiska podle ustanoveni § 30 horniho zakona ve vyse uvedenych CHLU.

Budou dodrzeny podminky zavazného stanoviska organu ochrany vefejného zdravi KHS JMK, ze
dne 27.4.2026, ¢.j. R/2026/82176/2:

- Ke kolaudaci stavby bude KHS JmK ptedlozen laboratorni rozbor vody prokazujici jakost pitné
vody v rozsahu kraceného rozboru dle § 3 odst. 2 a § 4 odst.1 pism. a) zdkona ¢. 258/2000 Sb. ve
spojeni s v § 3 § 4 odst.7 pism. a) a odst. 8 a pfilohou €. 5 vyhlasky ¢. 252/2004 Sb., kterou se stanovi
hygienické pozadavky na pitnou vodu a Cetnost a rozsah jeji kontroly Odbér vzorku pitné vody a jeho
laboratorni kontrola budou zajistény u drzitele osvédéeni o akreditaci, osvédéeni o spravné ¢innosti
laboratore nebo u drzitele autorizace s oznaCenim presného mista odbéru (umyvadlo na
bezbariérovém hygienickém zazemi). Vysledky rozboru vody budou piedlozeny KHS JmK k
posouzeni.

- Ke kolaudaci stavby bude KHS JmK predlozen doklad o tom, Ze pfi realizaci predmétné stavby byly
pouzity vyrobky splitujici pozadavky § 3 vyhlasky ¢. 409/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na
vyrobky pfichazejicimi do pfimého styku s vodou a na tpravu vody ve znéni pozdéjsich ptedpisii
(dale jen ,,vyhlaska ¢. 409/2005 Sb.).

Budou dodrzeny podminky zavazného jednotného environmentalniho stanoviska Méstského tiradu
Boskovice, odboru TOZP ze dne 30.4.2026, pod &.j. DMBO 22070/2026:

- Stavba bude realizovana dle predlozené projektové dokumentace ,,Opérné zdi u zazemi lesni
mateiské skolky*, kterou zpracovala Dita Mohelnikova, CKAIT 1005300

- Dfeviny rostouci v okoli stavby musi byt v souladu s ustanovenim zékona chranény pted
poskozovanim a nicenim, a to v rozsahu dle ceské normy Technologie vegetacnich tprav v krajiné —
Ochrana stromt, porosti a vegeta¢nich ploch pii stavebnich pracich CSN 83 9061.

- Pfebytecny stavebni material bude po dokonceni stavby odvezen mimo dotéené uzemi VKP.

- Zasahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytné nutny
rozsah. Pozemky dotCené stavebnimi Upravami budou uvedeny do pivodniho stavu. Pfi realizaci
stavby nesmi dojit k devastaci ¢i trvalému poskozeni VKP.

- Pouzité mechanizacni prostfedky musi byt v dobrém technickém stavu, budou dodrzena preventivni
opatieni k zabranéni pfipadnym unikiim ropnych latek. Pfi pouZiti stroji s hydraulikou musi byt
pouzito naplni biologicky odbouratelnych olejt.

- dorucit kopii rozhodnuti, pro které je rozhodnuti o odnéti podkladem, a to do 6 mésici ode
dne nabyti pravni moci, a

- pisemné oznamit zahajeni realizace odnéti, popripadé zahajeni dali etapy odnéti, a to
nejpozdéji 15 dni pred jejim zahajenim.
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Budou dodrZeny podminky zdvazného jednotného environmentalniho stanoviska Méstského Gradu
Boskovice, odboru TOZP ze dne 25.5.2026, pod &.j. DMBO 26509/2026:

- kaceni dievin na lesnich pozemcich bude provedeno v soucinnosti s lesnim hospodarem

- dfeviny rostouci v okoli stavby musi byt vsouladu sustanovenim zdkona chranény pred
poskozovanim a ni¢enim, a to v rozsahu dle ¢eské normy Technologie vegetacnich prav v krajiné —
Ochrana stromtl, porosti a vegeta¢nich ploch pii stavebnich pracich CSN 83 9061

- pfebytecny stavebni material bude po dokonceni stavby odvezen mimo dotené uizemi VKP

- zasahy ve VKP provedené v souvislosti se stavbou budou omezeny pouze na nezbytné nutny rozsah.
Pozemky dotéené stavebnimi upravami budou uvedeny do plvodniho stavu. Pfi realizaci stavby
nesmi dojit k devastaci ¢i trvalému poSkozeni VKP.

- pouzité mechaniza¢ni prostiedky musi byt v dobrém technickém stavu, budou dodrzena preventivni
opatfeni k zabranéni pfipadnym unikdm ropnych latek. Pii pouziti strojii s hydraulikou musi byt
pouzito naplni biologicky odbouratelnych olejt.

Dalsi podminky ptivodniho spoleéného povoleni ze dne 18.12.2023 pod ¢€.j. MKU 3735/2023/Pru
zlstavaji v platnosti.

Ucastnici fizeni, na n€z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:

Lesni mateiska Skola Jelinek, Sadova 589, 679 72 Kunstat
Mésto Kunstat, nam. Krale Jifiho 106, 679 72 Kunstat

Odivodnéni:

L

Dne 12.5.2026 podal stavebnik zadost o zménu zaméru pied dokoncenim, uvedenym dnem bylo zahajeno
fizeni o povoleni zmény zaméru pied dokoncenim.

Podklady zadosti:

Projektova dokumentace zpracovana Ditou Mohelnikovou 03/2026
Vyjadieni obvodniho baiiského uradu

Zavazné stanovisko KHS JMK

JES M&U Boskovice ze dne 30.4.2026

JES M&U Boskovice ze dne 25.5.2026

Hydrogeologicky prizkum

PIna moc

Vyjadfeni spravcl inzenyrskych siti

Vyjadieni odborného lesniho hospodaie

Vyjadfeni ARUB

Stavebni ufad vyrozumél o zahajeni fizeni znamé ucastniky fizeni a dotCené organy. Soucasn¢ stanovil
lhitu k moznosti podani namitek a pripominek.

Stavebni ufad prezkoumal zadost podle § 184 stavebniho zakona, projednal ji s Ucastniky fizeni a s
dotenymi organy. Stavebni Gfad v provedeném fizeni piezkoumal pfedlozenou Zadost a posoudil zamér
podle ustanoveni § 193 stavebniho zakona. Stavebni urad zjistil, Ze jejim uskutecnénim nejsou ohrozeny
zajmy chranéné stavebnim zakonem, piedpisy vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi predpisy, kdy
uskute¢nénim stavby nebudou ohroZeny zajmy spolecnosti a ani nepfimétené omezena ¢i ohroZena prava
a opravnéné zajmy ucastnikl fizeni. Umisténi stavby je v souladu se schvalenou uzemné planovaci
dokumentaci.

OV - plochy obc¢anského vybaveni - obcanské vybaveni vefejné

Hlavni vyuziti: Plochy ur¢ené pro ¢innosti, d¢je a zatizeni souvisejici s obcanskym vybavenim.

Ptipustné vyuziti: Pozemky pro stavby a zafizeni ob¢anského vybaveni (napf. $kolska,

vzdélavaci a vychovna zafizeni, socialni sluzby a péce o rodinu, zdravotni sluzby, kultura,

cirkevni zafizeni, vefejna sprava a administrativa, ochrana obyvatelstva, zachranné slozky,

hasi¢ské zbrojnice, véda a vyzkum, v¢etné souvisejicich staveb).

Podminky prostorového usporadani a zakladni podminky ochrany krajinného razu:
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- Zastavbu ve stabilizovanych plochach fesit v navaznosti na okolni venkovsky charakter.

- U rozvojové plochy Z13 zachovat stavajici lesni porosty.

- Zastavitelnost navrhovych ploch max 40 % (v¢. zpevnénych ploch pro moznost feSeni HDV.)
Zpevnéna plocha v severni ¢asti objektu je umisténa na pozemku p.¢. 465/1, k.4. Nyrov.
Pozemek je ve vlastnictvi Mésta Kunstat. Tento pozemek je uréeny k plnéni funkci lesa a dle
UP je ve stabilizované plose

LE — lesni plocha

Hlavni vyuziti: Plochy urcené pro ¢innosti, d€je a zafizeni souvisejici s pInénim funkci lesa.
Plochy vytvatejici porosty obnovitelné v dlouhém ¢asovém cyklu s ekologicko-stabiliza¢ni
funkei.

Podminec¢né ptipustné vyuziti: Stavby a zatizeni za podminky, Ze — slouzi pro hospodaieni v
lese, pro myslivost a ochranu pfirody, popt. souvisi s rekreatnim pohybem v krajiné.

Stavebni ufad posoudil nalezitosti podané zadosti dle vyhlasky ¢. 131/2024 Sb. ptilohyl. Stavebni tiad
posoudil ptedlozeny zamér dle vyhlasky ¢. 146/2024 Sb. a dalSich souvisejicich ptedpist. Dale stavebni
ufad posoudil zamér s vyjadrenimi a stanovisky dotéenych organii a ucastnikui fizeni.

S ohledem na vySe uvedené lze konstatovat, ze zamér je v souladu s ustanovenim § 193 stavebniho
zakona.

Stavebni ufad zajistil vzajemny soulad piedloZzenych zavaznych stanovisek dotéenych organt
vyzadovanych zvlastnimi ptedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Vypotadani s navrhy a namitkami ucastniki:
- Ucastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Stavebni ufad posoudil zménu zaméru podle § 193 stavebniho zakona, a zjistil, Ze jejim uskuteCnénim
nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, piedpisy vydanymi k jeho
provedeni a zvlastnimi ptedpisy. Projektovd dokumentace zmény zaméru spliiuje obecné pozadavky na
vystavbu. Stavebni Gfad v prib¢chu fizeni neshledal diivody, které by branily povoleni zmény zdméru.

Stavebni Gfad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich predpist ve
vyroku uvedenych.

UCcastnici fizeni - dalsi dotCené osoby:

Me¢ésto Kunstat, vodohospodarsky odbor, Obec Nyrov

IL.

Zadost o jednotné enviromentalni stanovisko pro zamér ,,Opémé zdi u zdzemi lesni matefské skolky*, o
trvalé odnéti Casti pozemkil urc¢enych k plnéni funkei lesa v k.u. Nyrov obsahovala vSechny nezbytné
nalezitosti pro vydani souhlasu. Vymeéra trvalého odnéti je 0,0181 ha. Divodem Zadosti o odnéti PUPFL
je vystavba dvou opérnych zdi.

Z4dost byla doloZena vSemi piedepsanymi néleZitosti podle ustanoveni § 1 vyhl. & 77/1996 Sb., o
nalezitostech zadosti o odnéti nebo omezeni a podrobnostech a ochrané pozemku uré¢enych k

plnéni funkci lesa. Pfi posouzeni vlivu a dopadu na z&jmy chranéné lesnim zdkonem z pohledu zajmu
statu bylo zjisténo, ze se jedna o odnéti pozemku urceného k plnéni funkci lesa, bez vazného skodlivého
dopadu na lesni hospodatstvi pii dodrzeni stanovenych podminek ve vyroku tohoto JES. Rozsah dotéeni
pozemki ur¢enych k pInéni funkci lesa byl povolen v nezbytné nutném rozsahu.

III.

Lesy jsou vyznamnymi krajinnymi prvky dle ust. § 3 odst. 1 pism. b) zékona. Vyznamné krajinné prvky
(dale jen VKP) jsou chranény pied poskozenim a ni¢enim. Vyuzivaji se pouze tak, aby nebyla narusena
jejich obnova a nedoslo k ohroZeni nebo oslabeni jejich ekologicko-stabiliza¢ni funkce. K zasahtim, které
by mohly vést k poskozeni nebo zni¢eni vyznamného krajinného prvku nebo ohrozeni ¢i oslabeni jeho
ekologicko-stabiliza¢ni funkce, si musi ten, kdo takové zasahy zamysli, opatfit souhlas orgdnu ochrany
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piirody. Mezi takové zéasahy patii zejména umistovani staveb, pozemkové upravy, zmény kultur
pozemki, odvodiiovani pozemki, upravy vodnich tokli a nadrzi a té¢zba nerosti.

Spravni orgén neshledal diivody, které by branily vydani souhlasu k zadsahu do VKP dle ust. § 4 odst. 2
zékona. Ucelem zaméru je vystavba dvou opémych zdi v okoli planovaného objektu zazemi lesni
matefské Skolky. Jedna opérna zed nahradi pdvodni zchatralou opérnou sténu. Druhd opérna zed je
navrzena nad planovanou stavbou zazemi lesni matetské skolky, kterd nahradi nosnou obvodovou sténu
stavby, kterd plnila funkci opérné zdi. Stavba se nachazi na lesnich pozemcich p. €. st. 76 a p. €. 465/1,
465/2 v k. 4. Nyrov. Délka jednotlivych opérnych zdi je 1,8 metri a 24 metri. Pfedmétna stavba nebude
mit charakter dlouhodobého negativniho vlivu na zivotni prostiedi. Realizaci z&méru nebude nenavratné
poskozen nebo znicen vodni tok ani les jakozto VKP a porosty v okoli mista realizace budou nadale plnit
své funkce. Oslabeni stabilizac¢nich funkci VKP bude pouze velmi omezeného rozsahu v bezprostiednim
okoli mista stavby a docasného charakteru, a to po dobu realizace stavby, a po skonceni stavebnich praci
lze ocekavat postupné obnoveni vSech funkci dotc¢enych VKP. Stavba nebude predstavovat migra¢ni
prekazku. Trasa stavby byla navrzena tak, aby nebylo nutné kacet stavajici deviny.

Utelem zaméru je déle zména stavby pied dokonéenim, kterou je objekt zazemi mateiské lesni §kolky,
s jejiz vystavbou souvisi deStova kanalizace, piistupové cesty, pristupovy bezbariérovy chodnik a
zpevnéna plocha. V ramci stavby dojde ke kaceni 3 vzrostlych stromil a naletového porostu na lesnich
pozemcich v misté stavby. Stavba je realizovdna v prostoru ptiméestského lesa, kde se nachdzi lesni
matefska Skolka. Les je nyni protkan siti lesnich rekreacnich cest a ma charakter lesoparku. Stavba
zazemi bude realizovana v plose demontovaného objektu, ktery byl ve Spatném stavu, a jeho okoli a dale
bude vybudovana nova piistupova cesta k objektu zdzemi. Vzhledem k ti¢elu tohoto lesa 1ze konstatovat,
ze zamer nezni¢i ani neposkodi predmétné VKP. Porosty v okoli stavby budou nadale plnit svou funkci a
realizace zaméru umozni plnohodnotné fungovani predmétné lesni matetské Skolky. Dojde k oslabeni
ekologicko — stabiliza¢nich funkci dotceného VKP. Oslabeni stabilizacnich funkci VKP bude pouze
velmi omezeného plosného rozsahu. Trvale dojde k oslabeni funkci lesa zdborem lesni pidy v misté
stavby zejména nové cesty a dale doCasné v okoli stavby prachem a hlucnosti ze stavby, kdy vsak lze
ocekavat postupné obnoveni vSech funkci tohoto VKP po skonceni stavbeni ¢innosti. Stavba nebude
predstavovat migracni prekazku.

K omezeni negativnich dopadii pfedmétné stavby na VKP stanovil spravni organ podminky, které jsou
uvedeny ve vyrokové Casti tohoto stanoviska.

Spravni orgén pozaduje dodrzovani Ceské normy Technologie vegetacnich uprav v krajiné — Ochrana
stromtl, porostii a vegetatnich ploch pii stavebnich pracich CSN 83 9061. Dodrzovani podminek v
citované normé zabezpeci ochranéni dievin rostoucich v okoli stavby pfed jejich poskozovanim a
nicenim, které by zptsobilo jejich bezprostfedni ¢i nasledné odumieni. V uvedené norme je mimo jiné
stanoveno, ze se v kofenovém prostoru nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze — li tomu v
urcitych ptfipadech zabranit, smi se hloubit pouze ru¢né nebo s pouzitim odsavaci techniky. Za kotfenovou
zo6nu se povazuje plocha ptidy pod korunou stromti (okapova linie koruny) rozsitena do stran o 1,5 m.

Spravni organ shledal také za ucelné stanovit, aby pifebytecny stavebni materidl byl po dokonceni
odvezen mimo uzemi VKP a pozemky dot¢ené stavbou byly uvedeny do ptivodniho stavu, nebot” se jedna
0 Uzemi, které je chranéno pied poskozovanim, ni¢enim a ma se vyuzivat pouze tak, aby nebyla narusena
jeho obnova ¢i nedoslo k ohrozeni nebo oslabeni jeho ekologicko-stabiliza¢ni funkce.

V rémci stavebnich praci budou pouZzité mechanizacni prostiedky v dobrém technickém stavu, budou
dodrzena preventivni opatfeni k zabranéni piipadnym unikim ropnych latek. Pfi pouziti stroju s
hydraulikou musi byt pouzito naplni biologicky odbouratelnych olejt.

Nad ramec M&U Boskovice upozoriiuje, Ze pii stavebnich pracich bude postupovano tak, aby
nedochazelo k nadmérnému thynu rostlin a ke zranovani nebo thynu zivocichli nebo niceni jejich
biotopi, kterému Ize zabranit technicky i1 ekonomicky dostupnymi prostiedky (viz § 5 odst. 3 zakona).

Meéstsky ufad Boskovice, odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostiedi, posoudil pfedlozenou zadost a na
zaklad¢ vSech zjisténych skute¢nosti a shromazdénych podkladii zvazil a vyhodnotil rizika pfedmétného
zaméru ve vztahu k zajmtm ochrany pfirody a krajiny a dospél k zavéru, Ze pfedmétny zasah ve VKP je
za splnéni stanovenych zavaznych podminek mozny a vyslovil k nému souhlas.
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Pouceni ucastnikii:
Proti tomuto rozhodnuti se 1ze odvolat do 15 dnti ode dne doruceni ke Krajskému titadu Jihomoravského
kraje, odboru krajsky stavebni ufad podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopist tak, aby jeden stejnopis zistal spravnimu orgénu a
aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet stejnopisti, vyhotovi je
spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim Ize napadnout vyrokovou cast rozhodnuti, jednotlivy
vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvoléni jen proti oddvodnéni rozhodnuti je nepfipustné.

Stavebni ufad po dni nabyti pravni moci povoleni zmény zdméru ovéti projektovou dokumentaci.

Toto povoleni pozbyva platnosti, jestlize zména zaméru nebude zahajena za doby platnosti ptivodniho
povoleni zaméru. Zména zaméru nesmi byt zahdjena, dokud toto rozhodnuti nenabude pravni moci.

Ing. Daniela Prudka
vedouci stavebniho odboru

Poplatek:

Spravni poplatek podle zakona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich polozky 18 odst. 4 pism. a) ve
vysi 2000 K¢ byl zaplacen.

Obdrzi:
ucastnici (dodejky)
Lesni matetska Skola Jelinek, IDDS: dddqrh5
sidlo: Sadova ¢.p. 589, 679 72 Kunstat na Morave
Dita Mohelnikova, "3 '-zﬁ *uF" :
trvaly pobyt iy fﬁ’f&}‘f’f #3.5-,,?;‘%; i ,!h 2 f“:r: i
Meésto Kunstat, Vodohospodarsky odbor nam. Krale Jifiho ¢.p. 106, 679 72 Kunstat na Moravé
Obec Nyrov, IDDS: ae6alyz
sidlo: Nyrov ¢.p. 56, 679 72 Kunstat na Morave
Meésto Kunstat, nam. Krale Jitiho ¢.p. 106, 679 72 Kunstat na Morave

dotcené spravni Grady

Archeologicky ustav AV CR, Brno, v. v. i., IDDS: xnjf5zy
sidlo: Cechyiiska &.p. 363/19, Trnita, 602 00 Brno 2

Krajska hygienicka stanice Jihomoravského kraje se sidlem v Brné, Blansko, IDDS: jaaai36
sidlo: Jefabkova &.p. 1847/4, Cerna Pole, 602 00 Brno 2

Meéstsky urad Boskovice, odbor tvorby a ochrany Zivotniho prostfedi, IDDS: gmkbq7h
sidlo: Masarykovo namésti ¢.p. 4/2, 680 01 Boskovice



Méstsky uiad KunStat, stavebni odbor
nam. Krale Jiriho 106, 679 72 KunStat

tel. 515 534 302, mobil 602 507 542
e-mail: spanel@kunstat-mesto.cz

Sp.zn.: SMKU 1392/2026/Sp V Kunstaté dne 5.6.2026
Cj.: MKU 1393/2026/Sp

Vyfizuje:  Ing. Jan Spanél

ROZHODNUTI
ZMENA ZAMERU PRED DOKONCENIiM

Meéstsky urad v Kunstate, stavebni odbor, (déle jen "stavebni Gitad"), jako stavebni ufad ptislusny
podle § 30 odst. 1 pism. f) a § 34a odst. 1 zdkona ¢. 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znéni
pozdéjSich predpisit (dale jen "stavebni zdkon"), pfezkoumal zddost o zménu zaméru pied
dokonc¢enim, kterou dne 5.6.2026 podalo

Mésto Kunstat, /C 00280470, se sidlem nﬁm._ﬂl}(ﬂréieﬂ{if‘ﬂw 106, 679 72 KunStat,
v zastoupeni Ing. Rostislavem Doubkem, i 55 i3 bytem Spodni 671, 625 00 Brno

)

(dale jen "stavebnik"), a na zaklad¢ tohoto pfezkoumani:

I. Podle § 224 stavebniho zdkona
povoluje

zmeénu zaméru
HPristavba MS Kun§tat pro umisténi détské skupiny*
na pozemcich pare. ¢. 698, 699/1, 700, 702/1 v katastralnim uzemi Kunstat na Moravé

v tomto rozsahu:

a) nerealizace ptivodn¢ navrzeného domaciho rozhlasu s nucenym poslechem

b) zména pozarni rolety z elektricky ovladané s ¢idly na mechanicky padajici ptes zaklopku
reagujici na vysokou teplotu

¢) uprava pozarniho tseku v 1.NP, kdy byl plivodn€ uvaZzovan pouze nékladni vytah na celou
mistnost ptipravny €. 103A s pozarnimi dvefmi

Ad a)

Doméci rozhlas nebude proveden, protoze se jedné o stavbu matetské Skoly a v tehdejSim znéni
vyhlasky €. 23/2008 SB., ve znéni pozd¢jsich predpisi, byl domaci rozhlas nutny pouze u stavby
Skoly, nikoliv v§ak matetské.

Adb)

Je pouzity roletovy pozarni uzaveér, typ FK ROLL MINI.

Textilni roletovy pozarni uzavér slouzi k oddéleni poZarnich Usekll v ptipadé vzniku poZéru.
Systém se sklada ze schranky, v niz je na hiideli, brzdéné pruzinovym mechanismem, navinuta
nehoflavéd tkanina. Ta se pii aktivaci systému gravitatné pohybuje smérem dolti v bocnich
vodicich liStach a otvor uzavfe.

Pozarni uzavér mize byt namontovan do nebo na otvor v obvodové stén¢€ z vnéjsi strany pred
chranénym oknem nebo dvefmi bez pozarni odolnosti. Chranéné okno nebo dvefe se v tomto
pfipad¢ musi otevirat dovnitf. V pfipadé montaze do pricky se uzédvér montuje do nebo na otvor
z opacné strany, nez je smer otevirani chranéného okna nebo dveti bez pozarni odolnosti.
Aktivace uzavéru probihd pomoci tepelné pojistky umisténé na spodni strané schranky. Pfi
dosazeni teploty 72 °C (popt. 104 °C podle typu) se pojistka uvolni a uzévér se vlastni vahou
uzavie. Tepelna pojistka je uréena pouze pro jedno pouziti — po aktivaci je nutné ji vymenit.
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Opctovné vytazeni uzavéru do vychozi polohy musi provést osoba autorizovana vyrobcem, a to
vyhradn¢ s pouzitim origindlni nahradni tepelné pojistky.

Ptes tento uzaveér neni navrzena Uinikova cesta.

Adc)

Pozarni usek v 1.NP, kdy byl piivodn¢ uvazovany pouze nakladni vytah, se rozsifuje na celou
mistnost ptipravny ¢. 103A s pozarnimi dveimi (viz PBR vypracovany Ing. Markétou
Sedlakovou, Ph.D. v 05/2026)

II. Stanovi dal§i podminky pro provedeni zaméru:

1. Zména zdméru bude provedena podle projektové dokumentace, véetné pozarné
bezpecnostniho feseni stavby, vypracované spolecnosti Abras projektovy ateliér, s.r.o.
Blansko ovétené v fizeni o této zmén¢; jakékoliv jiné zmény nesmi byt provedeny bez
piedchoziho povoleni stavebniho ufadu.

Ucastnici fizeni, na n&Z se vztahuje rozhodnuti spravniho organu:
Meésto Kunstat, nam. Krale Jiriho 106, 679 72 Kunstat

Oduvodnéni:

Dne 5.6.2026 podal stavebnik zaddost o zménu zaméru pied dokoncenim, uvedenym dnem bylo
zahéjeno fizeni o povoleni zmény zaméru pted dokoncenim.
K zadosti o vydani povoleni stavby byly piedlozeny tyto doklady :
- projektova dokumentace vypracovana spolecnosti Abras projektovy ateliér, s.r.o. Blansko
- pozarn¢ bezpecnostni feSeni stavby vypracované Ing. Markétou Sedlakovou, Ph.D.
- souhlasné koordinované zavazné stanovisko Hasi¢ského zachranného sboru JMK,
Uzemniho odboru Blansko, zr dne 3.6.2026, ¢.j. HSBM-3824-3/2026

Stavebni Ufad vydava podle § 224 odst. 5 stavebniho zakona povoleni zmény zdméru pied
dokoncenim jako prvni tkon v fizeni, protoZe se zména zdméru nedotyka prav Gcastnikl fizeni
ani chranénych vefejnych zajmut a nepodléha posouzeni vlivu na zivotni prostiedi.

Stavebni ufad zajistil vzéjemny soulad predloZenych zavaznych stanovisek dotcenych organt
vyzadovanych zvlastnimi piedpisy a zahrnul je do podminek rozhodnuti.

Vyporadani s navrhy a namitkami ucastniku:
Ucgastnici neuplatnili navrhy a namitky.

Stavebni Ufad posoudil zménu zdméru podle § 193 stavebniho zadkona, a zjistil, Ze jejim
uskutecnénim nebo uzivanim nejsou ohrozeny zajmy chranéné stavebnim zakonem, piedpisy
vydanymi k jeho provedeni a zvlastnimi piedpisy. Projektovd dokumentace zmény zaméru
spliiuje obecné pozadavky na vystavbu. Stavebni ufad v prubéhu fizeni neshledal davody, které
by branily povoleni zmény zaméru.

Stavebni ufad rozhodl, jak je uvedeno ve vyroku rozhodnuti, za pouziti ustanoveni pravnich
ptredpisti ve vyroku uvedenych.

Utastnici fizeni - dalii dotéené osoby:

Mésto Kunstat, se sidlem nam. Krale Jifiho 106, 679 72 Kunstat,

Hasi¢sky zachranny sbor JMK, Uzemni odbor Blansko, se sidlem Po¥i¢i 22, 678 01 Blansko
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Pouceni ucastniki:
Proti tomuto rozhodnuti se lze odvolat do 15 dnii ode dne doruceni ke Krajskému uradu
Jihomoravského kraje, odboru krajsky stavebni tfad podanim u zdejsiho spravniho organu.

Odvolani se podava s potfebnym poctem stejnopisi tak, aby jeden stejnopis zlstal spravnimu
organu a aby kazdy ucastnik dostal jeden stejnopis. Nepoda-li ucastnik potiebny pocet
stejnopisti, vyhotovi je spravni organ na naklady ucastnika. Odvolanim lze napadnout vyrokovou
¢ast rozhodnuti, jednotlivy vyrok nebo jeho vedlejsi ustanoveni. Odvolani jen proti odivodnéni
rozhodnuti je neptipustné.

Stavebni tfad po dni nabyti pravni moci povoleni zmény zaméru zasSle stavebnikovi jedno
vyhotoveni ovétené projektové dokumentace zmény zaméru. Dalsi vyhotoveni ovéfené
projektové dokumentace zasle vlastnikovi stavby, pokud neni stavebnikem.

Toto povoleni pozbyva platnosti, jestlize zména zaméru nebude zahdjena za doby platnosti
puvodniho povoleni zdméru. Zména zaméru nesmi byt zahdjena, dokud toto rozhodnuti
nenabude pravni moci.

Ing. Daniela Prudka
vedouci stavebniho odboru

Poplatek:
Spravni poplatek podle zékona ¢. 634/2004 Sb., o spravnich poplatcich se nevyméiuje.

Obdrizi:

Ugastnici fizeni (DS):

Mésto Kunstat, nam. Krale Jifiho &.p. 106, J67_|9 72 Kunstat na Moravé
vzastoupem Ing Rostlslavem Doubkem, E: -v--.!." f Sk ..1.;-?.'

IR

[T ‘.'ﬂr__.u.-r'\-r-'!.i

.‘__.Z-. -'Tr:‘::l'-.a.r?”" _.-.' lﬁ.‘\.f_{ﬂfﬂ -|:-\.n.-_. .--i:. -iF q' t":-';%:

Dotc¢ené organy (DS) : )
Hasi¢sky zachranny sbor Jihomoravského kraje, Uzemni odbor Blansko, IDDS: ybiaiuv
Zubatého ¢.p. 685/1, Zabrdovice, 614 00 Brno 14



